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See juhend sisaldab teavet komponentide, vérguiihenduse, energiahalduse, turvataseme, varunduse ja palju muu 
kohta. 


© Copyright 2021 HP Development Company, 
L.P. 


Bluetooth on selle omanikule kuuluv 
kaubamark ja ettevéte HP Inc. kasutab seda 
litsentsi alusel. Intel, Celeron, Pentium ja 
Thunderbolt on ettevotte Intel Corporation vi 
selle sidusettevotete kaubamargid USA-s ja 
teistes riikides. Windows on ettevdtte 
Microsoft Corporation registreeritud 
kaubamark véi kaubamark USA-s ja/vdi teistes 
riikides. USB Type-C® ja USB-C® on USB 
Implementers Forum registreeritud 
kaubamargid. DisplayPort™ ja DisplayPort™ 
logod on kaubamargid, mille omanik on Video 
Electronics Standards Association (VESA) USA-s 
ja teistes riikides. Miracast® on ettevdtte Wi-Fi 
Alliance registreeritud kaubamark. 


Selles dokumendis sisalduvat teavet vidakse 
ette teatamata muuta. Ainsad HP toodete ja 
teenuste garantiid on sdtestatud otsestes 
garantiiavaldustes, mis on nende toodete ja 
teenustega kaasas. Selles dokumendis 
sisalduvat teavet ei voi télgendada tdiendava 
garantii pakkumisena. HP ei vastuta siin 
leiduda véivate tehniliste vdi toimetuslike 
vigade ega puuduste eest. 
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Tootemarkus 


Selles juhendis kirjeldatakse funktsioone, mis 
on saadaval enamiku mudelite puhul. Moni 
funktsioon ei pruugi teie arvutis saadaval olla. 


K@ik funktsioonid ei ole kdigis Windowsi 
valjaannetes vGi versioonides saadaval. 
Windowsi kéigi funktsioonide kasutamiseks 
vVoivad siisteemid vajada taiendatud ja/voi 
eraldi ostetavat riistvara, draivereid, tarkvara 
voi BIOS-i varskendust. Operatsioonisiisteemi 
Windows 10 varskendatakse automaatselt. See 
funktsioon on alati lubatud. Varskendamisel 
voivad rakenduda Interneti-teenusepakkuja 
hinnakiri ja lisanéuded. Lisateavet vt 
veebisaidilt http://www.microsoft.com. 





Uusimate kasutusjuhendite nagemiseks minge 
aadressile hitp://www.hp.com/support ja 
jargige juhiseid, et leida oma toode. Seejarel 
valige Manuals (Kasutusjuhendid). 





Tarkvara kasutamise tingimused 


Sellesse arvutisse eelinstallitud mis tahes 
tarkvaratoodet installides, kopeerides, alla 
laadides vdi mis tahes muul viisil kasutades 
ndustute, et olete kohustatud jargima HP 
l6ppkasutaja litsentsilepingu (EULA) tingimusi. 
Kui te litsentsilepingu tingimustega ei noustu, 
on teie ainuke vdimalus kogu selle toote 
(riistvara ja tarkvara) kasutamata tagastamine 
14 pdeva jooksul raha taies mahus 
tagasimakse taotlemiseks kooskélas miiiija 
tagasimaksetingimustega. 


Lisateabe saamiseks voi kogu arvuti hinna 
ulatuses tagasimakse taotlemiseks votke 
ihendust oma miliijaga. 


Ohutusmarkus 


Vahendage kuumusest tulenevate kehavigastuste vi arvuti ilekuumenemise vdimalust, jargides kirjeldatud 
toiminguid. 





A HOIATUS! Kuumusest tulenevate vigastuste vdi arvuti ilekuumenemise valtimiseks arge hoidke arvutit 
kasutamise ajal siiles ega tokestage arvuti ventilatsiooniavasid. Kasutage arvutit ainult k6val tasasel alusel. 
Jalgige, et m6ni muu k6va (nt korvalasuv printer) vdi pehme pinnaga (nt padjad, vaip vdi riietusese) objekt ei 
blokeeriks Shuvoolu liikumist ventilatsiooniavadest. Samuti arge hoidke arvuti kasutamisel 
vahelduvvooluadapterit vastu nahka véi pehme pinnaga objekti (nt padjad, vaip vi riietusese). Arvuti ja 
vahelduvvooluadapter vastab kohaldatavates ohutusstandardites satestatud valispinna temperatuuri 
piirangutele. 





iv Ohutusmarkus 


Protsessori konfiguratsioonisate (ainult teatud mudelitel) 


Oluline teave protsessori konfiguratsioonide kohta. 





iy NB! Teatud tooted on konfigureeritud Intel® Pentium®-i N35xx-/N37xx-seeria vGi Celeron®-i N28xx-/ 
N29xx-/N30xx-/N31xx-seeria protsessori ja Windows®-i operatsioonisiisteemiga. Kui teie arvuti on 
konfigureeritud kirjeldatud moel, arge muutke neil mudelitel msconfig.exe protsessori 
konfiguratsioonisatet 4 vdi 2 protsessorilt esimesele protsessorile. Kui te seda teete, siis arvuti ei 
taaskdivitu. Algsdtete taastamiseks peate taastama tehasesatted. 
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Tahestikuline register 





1 Alustamine 


See arvuti on vdimekas tdGriist, mis aitab teil taiustada t6dtamis- ja meelelahutusvdimalusi. 


Lugege seda peatiikki, et saada teavet selle kohta, kuidas arvutit parast hadlestamist parimal viisil kasutada, 
mida l6busat arvutiga teha ning kust leida taiendavaid HP ressursse. 


Parimad kasutusviisid 


Parast arvuti hadlestamist ja registreerimist soovitame oma nutika investeeringu parimaks kasutuseks 
jargida jargnevaid juhiseid 


e _- Varundage arvuti k6vaketas, luues taastekandjaid. Vaadake jaotist Varundus ja taastamine lk 53. 





e _ Uhendage arvuti kaabel- véi traadita vorku, kui te seda veel teinud pole. Vt iiksikasju peatiikist 
Uhenduse loomine vorguga lk 16. 





e = Tutvuge arvuti riist- ja tarkvaraga. Lisateavet vt jaotisest Arvuti tundmadppimine lk 3 ja 
Meelelahutusfunktsioonide nautimine lk 20. 








e  Varskendage v6i ostke viiruset6rjetarkvara. Vaadake jaotist Viirusetorjetarkvara kasutamine lk 42. 





e __ Rakendus HP Support Assistant — kiire vrgutoe kasutamiseks avage rakendus HP Support Assistant 
(ainult teatud toodetel). HP Support Assistant optimeerib arvuti j6udlust ja lahendab probleeme, 
kasutades uusimaid tarkvaravarskendusi, diagnostikavahendeid ja juhendatud abi. Sisestage tegumiriba 
otsinguvaljale marksOna support ja seejarel valige HP Support Assistant. Seejdrel valige Support. 


Veel HP ressursse 


Toote iiksikasjade ressursside, juhiste ja muu leidmiseks kasutage seda tabelit. 


Tabel 1-1 Lisateave 








Ressurss Sisukord 

Hddlestusjuhised e _ Arvuti hddlestuse ja funktsioonide tilevaade 
HP tugi e _ Veebivestlus HP tehnikuga 

HP toe saamiseks avage aadress hitp://www.hp.com/ e _ Tugiteenuse telefoninumbrid 


support, jargige juhiseid ja leidke oma toode. 
e  Varuosade videod (ainult teatud mudelitel) 


is e _ Hooldus- ja teenindusjuhendid 
Sisestage tegumiriba otsinguvaljale marks6na support, 
seejarel valige rakendus HP Support Assistant. Seejdarel 
valige Support. 


e HP teeninduskeskuste asukohad 


—-voi- 


Valige tegumiriba otsingukastis kiisimargiikoon. Seejarel 
valige Support. 





Ohutuse ja mugavuse juhend e _ Tédjaama Gige hadlestus 


e — Arvutikasutajate kehahoiakut ja t66harjumusi kasitlevad 
juhtnd6rid, mis suurendavad mugavustunnet ja vahendavad 
vigastusohtu 


Juhendile juurdepaas. 


Tabel 1-1 Lisateave (jarg) 





Ressurss Sisukord 


A __ Sisestage tegumiriba otsinguvaljale HP Elektri- ja mehaanilise ohutuse teave 


dokumendid ja seejarel kl6psake valikut HP 
dokumendid. 


—voi- 


A Kilastage veebisaiti http://www.hp.com/ergo. 





NB! Kasutusjuhendi uusima versiooni vaatamiseks 
peate olema Internetiga Uhendatud. 








Normatiiv-, ohutus- ja keskkonnakaitsealane teave e Olulised normatiivmarkused, sh teave akude Gige utiliseerimise 
kohta, kui on vajalik. 
Dokumendi avamiseks toimige jargmiselt. 
A __ Sisestage tegumiriba otsinguvaljale HP 
dokumendid ja seejarel kl6psake valikut HP 
dokumendid. 
Piiratud garanti* e __ Arvuti spetsiaalne garantiialane teave 


Dokumendi avamiseks toimige jargmiselt. 


A __ Sisestage tegumiriba otsinguvaljale HP 
dokumendid ja seejarel kl6psake valikut HP 
dokumendid. 

-voi- 


A Kilastage veebisaiti http://www.hp.com/go/ 
orderdocuments. 





NB! Kasutusjuhendi uusima versiooni vaatamiseks 
peate olema Internetiga Uhendatud. 





*HP piiratud garantii leiate toote saadaolevate kasutusjuhendite hulgast ja/vdi pakendis kaasas olevalt CD-lt véi DVD-It. Mone riigi voi 
piirkonna puhul on pakendis kaasas triikitud HP garantii. Riigi/piirkonna puhul, kus triikitud garantiid kaasas pole, vdite hankida koopia 
veebiaadressilt http://www.hp.com/go/orderdocuments. Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas ostetud toodete puhul saate kirjutada HP- 
le jargmisel aadressil: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Kaasake kirja toote nimi, oma nimi, 


telefoninumber ja postiaadress. 





2 Peatiikk 1 Alustamine 





2 Arvutitundmaoppimine 


Teie arvuti sisaldab hinnatud komponente. Selles peatiikis on kirjeldatud arvuti komponente, nende asukohta 
ja todd. 


Riistvara tuvastamine 


Et naha, milline riistvara on teie arvutisse paigaldatud, sisestage tegumiriba otsinguvaljale tekst 
seadmehaldur ja seejarel valige rakendus Seadmehaldur. 


Siisteemi riistvarakomponentide kohta teabe saamiseks ja susteemi-BlOS-i versiooninumbri nagemiseks 
vajutage klahvikombinatsiooni fn+esc (ainult teatud mudelitel). 


Tarkvara tuvastamine 


Arvutisse installitud tarkvara leidmiseks tehke nupul Start paremkldéps ja seejdrel valige Rakendused ja 
funktsioonid. 


Parempoolne kiilg 


Tuvastage arvuti paremal kiiljel olevad komponendid. 























er ee" 


Tabel 2-1 Parempoolsed komponendid ja nende kirjeldused 





Komponent Kirjeldus 
(1) Malukaardilugeja Loeb valikulisi mdlukaarte, mis vdimaldavad teil teavet 
S D talletada, hallata ja jagada voi sellele juurde padseda. 


Kaardi sisestamiseks toimige jargmiselt. 
1. Hoidke kaarti nii, et silt jadb tiles ja kontaktala arvuti 
poole. 


2. Sisestage kaart mdlukaardilugejasse ja liikake, kuni see on 
kindlalt paigas. 


Kaardi eemaldamiseks toimige jargmiselt. 


A Vajutage kaarti sissepoole ja seejdrel eemaldage see 
malukaardilugejast. 





4 


Tabel 2-1 Parempoolsed komponendid ja nende kirjeldused (jarg) 





Komponent Kirjeldus 
(2) USB SuperSpeed-pordid (2) Uhendab USB-seadme, pakub kiiret andmeedastust ja (teatud 
ss toodetel) laeb vaikseid seadmeid isegi siis, kui arvuti on sisse 


lilitatud vi unereZiimis. 


MARKUS. Kasutage vaikese valisseadme laadimisel 
standardset A-tiitipi USB-kaablit véi kaabli adapterit (eraldi 





ostetav). 
(3) Vahelduvvooluadapter ja aku margutuli e  Valge: vahelduvvooluadapter on thendatud ja aku on tdis 
laetud. 


e  Vilkuv kollane: vahelduvvooluadapter on lahti thendatud 
ja aku on peaaegu tihi. 


e — Kollane: vahelduvvooluadapter on ihendatud ja akut 
laetakse. 


e Ej ple: akut ei laeta. 


MARKUS. Kui Uhendate arvutiga korraga nii C-tiitipi USB- 
adapteri kui ka vahelduvvooluadapterid, lilitub sisse ainult tiks 
vahelduvvooluadapter ja aku margutuli. C-tiipi USB 
toitejuhtme thenduspesa korval olev margutuli siittib, kui C 
titipi adapteri v6imsus on suurem kui vooluadapteri véimsus. 
Margutuli toitejuhtme tihenduspesa k6rval sittib, kui 
vahelduvvooluadapteri vdimsus on sama vdi suurem kui C-tiiipi 
adapteri vdimsus. 





(4) 0 Toitejuhtme Uhenduspesa Vdimaldab Uhendada vahelduvvooluadapteri. 


MARKUS. M6nelarvutil vdib olla kaks eraldi 
vahelduvvooluadapterit ja toitejuhet. Veenduge, et toitejuhtme 
ots sobiks arvuti vastava C-tiipi USB pesa vdi vahelduvvoolu 
toitejuhtme thenduspesaga. 





Vasakpoolne kilg 


Tuvastage arvuti vasakul kiiljel olevad komponendid. 

















Tabel 2-2 Vasakpoolsed komponendid ja nende kirjeldused 





Komponent Kirjeldus 
(1) HP Sleep and Charge'i funktsiooniga USB Vdimaldab tihendada USB-seadme, pakub kiiret andmeedastust 
SSS — SuperSpeed-port ja laeb vaikseid seadmeid (nt nutitelefoni) ka siis, kui arvuti on 


valja lilitatud. 


MARKUS. Kasutage vaikese valisseadme laadimisel 
standardset A-tiitipi USB-kaablit véi kaabli adapterit (eraldi 
ostetav). 





Peatiikk 2 Arvuti tundmadppimine 


Tabel 2-2 Vasakpoolsed komponendid ja nende kirjeldused (jarg) 








Komponent Kirjeldus 
(2) HDMI-port Uhendab valikulise video- vdi heliseadme, nt kérglahutusega 
Horm teleri, mis tahes tihilduva digitaal- véi helikomponendi vai kiire 
HDMI-seadme. 
(3) USB Type C® toitekonnektorid ja Thunderbolt™ | Uhendab C-tiitipi USB-konnektoriga vahelduvvooluadapteri, mis 


/ 


pordid HP Sleep and Charge'i funktsiooniga 


on arvuti toiteallikaks ja millega saab vajadusel arvuti akut 
laadida. 


-ja- 


Vdimaldab ihendada USB-seadme, pakub kiiret andmeedastust 
ja laeb vaikseid seadmeid (nt nutitelefoni) ka siis, kui arvuti on 
valja lilitatud. 


MARKUS. Kasutage vaikese valisseadme laadimisel 
standardset C-tiiiipi USB-kaablit véi kaabli adapterit (eraldi 
ostetav). 


-ja _s 
Uhendab C-tiiiipi USB-pistikuga kuvariseadme, pakkudes 
DisplayPort™ valjundit. 


MARKUS.  Teie arvuti vib toetada ka Thunderbolti 
dokkimisjaama. 


MARKUS. M6nelarvutil voib olla kaks eraldi 
vahelduvvooluadapterit ja toitejuhet. Veenduge, et toitejuhtme 
ots sobiks arvuti vastava C-tiipi USB pesa voi vahelduvvoolu 
toitejuhtme iihenduspesaga. 





(4) 


Vahelduvvooluadapter ja aku margutuli 


e _ Valge: vahelduvvooluadapter on tthendatud ja aku on tais 
laetud. 


e  Vilkuv kollane: vahelduvvooluadapter on lahti ihendatud 
ja aku on peaaegu tihi. 


e _ Kollane: vahelduvvooluadapter on thendatud ja akut 
laetakse. 


e Ei pole: akut ei laeta. 


MARKUS. Kui dhendate arvutiga korraga nii C-tiitipi USB- 
adapteri kui ka vahelduvvooluadapterid, liilitub sisse ainult iks 
vahelduvvooluadapter ja aku margutuli. C-tiiipi USB 
toitejuhtme iihenduspesa k6rval olev margutuli siittib, kui C 
tipi adapteri vdimsus on suurem kui vooluadapteri voimsus. 
Margutuli toitejuhtme Ghenduspesa k6rval siittib, kui 
vahelduvvooluadapteri vGimsus on sama voi suurem kui C-tiitipi 
adapteri véimsus. 





(5) 


Helivaljundi (kérvaklappide)/ helisisendi 
(mikrofoni) liitpesa 


V6imaldab thendada valikulised aktiivstereokélarid, 
kdrvaklapid, kuularid, peakomplekti vdi teleri helikaabli. 
Uhendada saab ka valikulise peakomplekti mikrofoni. See pesa 
ei toeta valikulisi eraldiseisvaid mikrofone. 


HOIATUS! Enda vigastamise ohu vahendamiseks reguleerige 
enne kérvaklappide, kuularite vdi peakomplekti kasutamist 
helitugevust. Lisateavet ohutuse kohta leiate Normatiiv-, 
ohutus- ja keskkonnateatistest. 


Juhendile juurdepaas. 


A __ Sisestage tegumiriba otsinguvaljale HP dokumendidja 
seejdrel kl6psake valikut HP dokumendid. 


Vasakpoolne kiilg 
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Tabel 2-2 Vasakpoolsed komponendid ja nende kirjeldused (jarg) 





Komponent Kirjeldus 


MARKUS. Kuisellesse pistikupessa on tihendatud méni seade, 
on arvuti kélarid blokeeritud. 





Ekraan 


Arvuti ekraan vdib sisaldada olulisi komponente, naiteks kélareid, antenne, kaameraid ja mikrofone. 


Norga sinise valguse reziim (ainult teatud mudelitel) 


Tehasest valjastatud arvuti ekraan on norga sinise valguse reziimis, et tagada teie silmade mugavus ja 
ohutus. Sinise valguse reziim seadistab sinise valguse kiirgust automaatselt, kui kasutate arvutit 6dsel vdi 
lugemiseks. 





A HOIATUS! Tdsiste vigastuste ohu vahendamiseks lugege Ohutuse ja mugavuse juhendit. Juhendis on 
kirjeldatud t6dkoha ettevalmistamist ning arvutikasutajate diget kehahoiakut, tervisekaitset ja to6harjumusi. 
Ohutuse ja mugavuse juhend sisaldab ka olulist elektri- ja mehaanilise ohutuse teavet. Ohutuse ja mugavuse 
juhend on saadaval veebis aadressil http://www.hp.com/ergo. 












































Tabel 2-3 Ekraani komponendid ja nende kirjeldused 








Komponent Kirjeldus 
(1) Sisemised mikrofonid (2) Heli salvestamine. 
(2) Kaamera Vdimaldab videovestelda, videot salvestada ja pilte jaadvustada. 


Kaamera kasutamise kohta vaadake Kaamera kasutamine lk 20. 
Moned kaamerad véimaldavad Windowsi sisse logida, kasutades 
parooli asemel ndotuvastust. Lisateavet leiate jaotisest Windows 
Hello kasutamine (ainult teatud mudelitel) lk 41. 
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Tabel 2-3 Ekraani komponendid ja nende kirjeldused (jarg) 





Komponent Kirjeldus 


MARKUS. Kaamera funktsioonid olenevad kaamera riistvarast ja 
tarkvarast, mis on seadmesse installitud. 


(3) Kaamera tuli Péleb: kaamera on kasutusel. 





(4) WLAN-i antennid* Saadavad ja votavad vastu raadiosignaale traadita kohtvérkudega 
(WLAN-id) suhtlemiseks. 





*Antenne ei ole valjastpoolt naha. Optimaalse signaaliedastuse tagamiseks ei tohi asetada antennide vahetusse lahedusse signaali 
takistavaid esemeid. 


Normatiivmarkusi traadita ihenduse kohta vaadake Normatiiv-, ohutus- ja keskkonnateatiste teie riiki/piirkonda kasitlevast jaotisest. 


Juhendile juurdepaas. 


A _ Sisestage tegumiriba otsinguvaljale HP dokumendidja seejarel kl6psake valikut HP dokumendid. 





Klaviatuuriala 


Klaviatuurid olenevad kasutuskeelest. 


Puuteplaadi satted ja komponendid 


Puuteplaadi sdtete ja komponentidega tutvumine 


Puuteplaadi satted 


Oppige puuteplaadi satteid muutma. 


Puuteplaadi satete kohandamine 
Puuteplaadi sdtete ja zestide reguleerimiseks toimige jargmiselt. 
1. Sisestage tegumiriba otsinguvaljale marksOna puuteplaadi satted ja seejdrel vajutage enter. 


2.  Valige sate. 


Puuteplaadi sisseliilitamine 
Puuteplaadi sisselilitamiseks toimige jargmiselt. 
1. Sisestage tegumiriba otsinguvaljale marksOna puuteplaadi satted ja seejdrel vajutage enter. 
2. Kl6psake valise hiire abil nuppu puuteplaat. 


Kui te ei kasuta valist hiirt, vajutage korduvalt klahvi Tab, kuni kursor jadb puuteplaadi nupule pidama. 
Seejdrel vajutage nupu valimiseks tiihikut. 


Puuteplaadi komponendid 


Tuvastage puuteplaadi komponendid. 
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Tabel 2-4 Puuteplaadi komponendid ja nende kirjeldused 





Komponent Kirjeldus 


(1) Puuteplaadiala Loeb sérmezeste kursori teisaldamiseks vGi iksuste 
aktiveerimiseks ekraanil. 


MARKUS. Lisateavet leiate jaotisest Puuteplaadi ja 
puuteekraani zestide kasutamine lk 25. 











(2) Puuteplaadi vasakpoolne nupp Toimib samamoodi nagu valise hiire vasakpoolne nupp. 
(3) Puuteplaadi parempoolne nupp Toimib samamoodi nagu vadlise hiire parempoolne nupp. 
Margutuled 


Tuvastage arvuti margutuled. 


8 Peatiikk 2 Arvuti tundmadppimine 


@©) 








a a 








OOOOBMOOwO! 


OW 








LOIWILUDIUULUUILDUIUWILL_ 





LPI 





ESUUUWWIWDUUUILILILI 

















IILIUUUUUUUI 
LU 











Sae=8 









































Tabel 2-5 Margutuled ja nende kirjeldused 

















Komponent Kirjeldus 
(1) Suurtaheluku margutuli Péleb: suurtahelukk on sisse lilitatud ning suurtahed on 
aktiveeritud. 
(2) if 8 Helivaigistuse margutuli e  Péleb: arvuti heli on valja lilitatud. 
e Ej p6le: arvuti heli on sisse lilitatud. 
(3) 0 8 Mikrofoni vaigistuse margutuli e  Péleb: mikrofon on valja lilitatud. 
= e __ Ei p6le: mikrofon on sisse lilitatud. 
(4) 4 Kaamera privaatsustuli e  Péleb: kaamera on valja liilitatud. 
rJ e _ Valjas: kaamera on sisse lilitatud. 
(5) | Toite margutuli e Poleb: arvuti on sisse lilitatud. 
© e — Vilkumine (ainult teatud mudelitel): arvuti on energiat 
sdastvas unereziimis. Arvuti liilitab kuvari ja muude 
mittevajalike komponentide toite valja. 
e _ Ei péle: olenevalt arvuti mudelist véib arvuti olla valja 





Nupp, ventilatsiooniavad ja sormejaljelugeja 


lilitatud, talveunereZiimis vGi unereziimis. Talveunereziim 
on energiasddstuolek, mis kasutab kdige vahem toidet. 


Tuvastage arvuti nupp, ventilatsiooniavad ja srmejaljelugeja. 


Klaviatuuriala 
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Sdrmejaljega sisselogimist vdimaldav sérmejaljelugeja vdib asuda puuteplaadil, arvuti kiiljel véi klaviatuuri 


all asuval kattel. 


Tabel 2-6 Nupp, ventilatsiooniavad ja sormejaljelugeja ning nende kirjeldused 





Komponent 


(1) Ventilatsiooniavad 


Kirjeldus 
Tagavad dhuvoolu sisemiste komponentide jahutamiseks. 


MARKUS. Arvuti ventilaator kaivitub sisemiste komponentide 
jahutamiseks ja ilekuumenemise valtimiseks automaatselt. 
Seadme kasutamisel on tavaline, et selle sisemine ventilaator 
aeg-ajalt sisse vdi valja lilitub. 





(2) (!) Toitenupp 
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e Kui arvuti on valja lilitatud, vajutage korraks seda nuppu 
arvuti sisseliilitamiseks. 


e Kui arvuti on sisse lilitatud, vajutage seda nuppu lihidalt 
unereziimi aktiveerimiseks. 


e Kui arvuti on unereziimis, vajutage seda nuppu 
unereziimist valjumiseks (ainult valitud toodetel). 


e Kui arvuti on talveunereziimis, vajutage seda nuppu 
lGhidalt talveunereziimist valjumiseks. 


NB! Kui hoiate toitenuppu all, lahevad salvestamata jaanud 
andmed kaotsi. 


Kui arvuti ei reageeri ja sulgemistoimingutest pole abi, vajutage 
ja hoidke toitenuppu arvuti valjaliilitamiseks vahemalt 10 
sekundit all. 


Toitesdtete kohta lisateabe saamiseks uurige arvuti 
toitesuvandeid. 


Tabel 2-6 Nupp, ventilatsiooniavad ja sérmejaljelugeja ning nende kirjeldused (jarg) 





Komponent Kirjeldus 


A Paremklopsake ikooni Toide (} ja seejdrel valige 


EnergiareZiimi suvandid. 





(3) 


D> Sormejaljelugeja Vdimaldab Windowsi sisselogimiseks kasutada parooli asemel 
GY sormejalge. 
Z] 
A Puudutage sormega sormejaljelugejat. Lisateavet leiate 


jaotisest Windows Hello kasutamine (ainult teatud 
mudelitel) lk 41. 





NB! Sdrmejaljelugejaga sisselogimise probleemide 
valtimiseks veenduge sormejaljelugeja registreerimisel, et 
see registreeriks sorme k@ik kiiljed. 





Eriklahvid 


Tuvastage eriklahvid. 
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Tabel 2-7 Eriklahvid ja nende kirjeldused 








Komponent Kirjeldus 

(1) Klahv esc Kui vajutate seda koos klahviga fn, kuvab stisteemiteabe. 

(2) Klahv fn Taidab kindlaid funktsioone, kui vajutada koos teise klahviga. 
(3) Windowsi klahv Avab meni Start. 


MARKUS. Kui vajutate Windowsi klahvi uuesti, suletakse 
meniii Start. 





(4) Toiminguklahvid Sooritage sagedasti kasutatud siisteemifunktsioone, nagu 
funktsiooniklahvidel f1 kuni f12 ndidatud ikoonistimbolitel 
margitud. Vaadake Toiminguklahvid lk 12. 








(5) 


Sérmejaljelugeja Vdimaldab Windowsi sisselogimiseks kasutada parooli asemel 
sormejalge. 


S)) 


A Puudutage sormega sormejaljelugejat. Lisateavet leiate 
jaotisest Windows Hello kasutamine (ainult teatud 
mudelitel) lk 41. 
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Tabel 2-7 Eriklahvid ja nende kirjeldused (jarg) 





Komponent Kirjeldus 


NB! S6rmejaljelugejaga sisselogimise probleemide 
valtimiseks veenduge sormejaljelugeja registreerimisel, et 
see registreeriks sorme k6ik kiiljed. 





(6) BZ Kaamera privaatsusklahv Lilitab kaamera valja ja sisse. 


MARKUS. _Lisateavet leiate jaotisest Kaamera kasutamine 
lk 20. 





(7) | Toitenupp e _ Kuiarvuti on valja lilitatud, vajutage korraks seda nuppu 
( ) arvuti sisseliilitamiseks. 


e _ Kui arvuti on sisse lilitatud, vajutage seda nuppu lihidalt 
unereziimi aktiveerimiseks. 


° Kui arvuti on unereziimis, vajutage seda nuppu 
unereziimist valjumiseks (ainult valitud toodetel). 


e Kui arvuti on talveunereziimis, vajutage seda nuppu 
lWhidalt talveunereziimist valjumiseks. 


NB! Kui hoiate toitenuppu all, lahevad salvestamata jaanud 
andmed kaotsi. 


Kui arvuti ei reageeri ja sulgemistoimingutest pole abi, vajutage 
ja hoidke toitenuppu arvuti valjaliilitamiseks vahemalt 10 
sekundit all. 


Toitesatete kohta lisateabe saamiseks uurige arvuti 
toitesuvandeid. 


A Paremklopsake Toite ikooni [_ 1k seejdrel valige 


EnergiareZiimi suvandid. 





(8) Klahv num lk Aktiveerib vaheldumisi integreeritud numbriklahvistiku 
navigeerimis- ja numbrifunktsiooni. 





(9) Integreeritud numbriklahvistik Taheklahvidest paremal pool asuv eraldi klahvistik. Klahvi num 
lk vajutamisel saab integreeritud klahvistikku kasutada nagu 
valist numbriklahvistikku. 


MARKUS. Kui klahvistikufunktsioon oli arvuti valjaliilitamise 
ajal aktiivne, rakendatakse see uuesti arvuti sisseliilitamisel. 





Toiminguklahvid 


Tuvastage toiminguklahvid. 


Toiminguklahvid aitavad sooritada sagedasti kasutatud stisteemifunktsioone, nagu funktsiooniklahvidel f1 
kuni f12 ikoonisumbolitel ndidatud. Toiminguklahvid olenevad arvutist. 


A Toiminguklahvi kasutamiseks vajutage pikalt vastavat klahvi. 





EA MARKUS. Mé6neseadme puhul peate vajutama lisaks vajalikule toiminguklahvile ka klahvile fn. 
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Tabel 2-8 Toiminguklahvid ja nende kirjeldused 














Ikoon Kirjeldus 
) Avab veebilehe ,,Kuidas Windows 10-s abi leida”. 
a 
xt Vahendab jark-jargult ekraani heledust, kui hoiate klahvi all. 
“8: 
' 
Al, Suurendab jark-jargult ekraani heledust, kui hoiate klahvi all. 
—e-— 
4 I N 
ae, Lilitab klaviatuuri taustvalgustuse valja vdi sisse. Méne toote puhul saate reguleerida ekraani klaviatuuri 
Bs = fi taustvalgustuse heledust. Vajutage seda klahvi korduvalt, et reguleerida heledus maksimaalseks (arvuti 


esmakordsel kaivitamisel), minimaalseks vdi see hoopis valja liilitada. Parast klaviatuuri taustvalgustuse 
madaramist valitakse arvuti sisseliilitamisel viimati maaratud taustvalgustuse seadistus. Klaviatuuri 
taustvalgustus lilitub valja parast 30-sekundilist passiivsusperioodi. Klaviatuuri taustvalgustuse uuesti sisse 
liilitamiseks vajutage mis tahes klahvi véi koputage puuteplaadil (ainult teatud mudelitel). Aku séastmiseks 
lilitage see funktsioon valja. 





Vaigistab vdi taastab k6lariheli. 





K6lari helitugevuse astmeline vahendamine klahvi all hoides. 





Kélarite helitugevuse astmeline suurendamine klahvi all hoides. 





Vaigistab mikrofoni. 





Esitab heli-CD eelmist lugu véi DVD- véi Blu-ray-plaadi (BD) eelmist jaotist. 





Alustab heli-CD, DVD vdi BD taasesitust, peatab esituse voi jatkab seda. 





Esitab heli-CD jargmist pala véi DVD vdi BD jargmist peatiikki. 





Avab rakenduse HP Command Center. Rakendus véimaldab seadistada arvutis temperatuuri ja jahutuse 
eelistusi. 





Tuvastage pohja komponendid. 


Pohi 
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Tabel 2-9 Pohja komponendid ja nende kirjeldused 








Komponent Kirjeldus 
(1) K6larid (2) Toovad kuuldavale heli. 
(2) Ventilatsiooniava Tagab 6huvoolu sisemiste komponentide jahutamiseks. 


MARKUS. Arvuti ventilaator kaivitub sisemiste 
komponentide jahutamiseks ja ilekuumenemise 
valtimiseks automaatselt. Seadme kasutamisel on 
tavaline, et selle sisemine ventilaator aeg-ajalt sisse vdi 
valja lilitub. 





Arvutile kinnitatud sildid annavad teavet selle kohta, mida teil vdib vaja minna probleemide tekkimisel 
susteemi torkeotsingul vGi reisides arvutiga valismaal. Sildid vdivad olla paberist vdi tootele triikitud. 





iy NB! Kdesolevas jaotises kirjeldatud silte otsige jargmistest asukohtadest: arvuti péhjal, akusahtlis, 
hooldusluugi all, ekraani tagakiiljel vdi tahvelarvuti jala all. 





e _Hooldusmargis — annab olulist teavet arvuti tuvastamise kohta. Klienditoega ihenduse votmisel 
vodidakse teilt kiisida seerianumbrit, tootenumbrit véi mudelinumbrit. Leidke need numbrid enne 
klienditoega Uhenduse vétmist. 


Teie hooldussilt sarnaneb tihele jargmistest ndidistest. Vaadake joonist, mis teie arvuti 
hooldusmargisega kdige enam sarnaneb. 
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Tabel 2-10 Hooldussildi komponendid 





Komponent 


(1) — HP tootenimi 





(2) Mudeli number 





(3) Garantiiperiood 





(4) —‘ Toote ID 





(5) Seerianumber 










Th HP Product Name 


ProdID XXXXXXX ———+9® 


SN# XXXXXXXXXX 


Warranty 1y1y0y ——§(-6 


Tabel 2-11 Hooldussildi komponendid 





Komponent 


(1) — HP tootenimi 





(2) Toote ID 





(3)  Seerianumber 





(4) —_ Garantiiperiood 





Vastavusmargis(ed) — edastab/edastavad arvuti normatiivteavet. 


Traadita thenduse sertifitseerimismargis(ed) — sisaldab/sisaldavad teavet traadita Uhenduse seadmete 
kohta ja mGne sellise riigi vdi piirkonna vastavusmargiseid, kus nende seadmete kasutamine on heaks 
kiidetud. 
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3 Uhenduse loomine vérguga 


Arvuti on valmis teiega igale poole kaasa reisima. Kuid ka kodus olles vdite avastada maailma ning uurida 
teavet miljonitel veebisaitidel, kui kasutate arvutit ja traadita vi kaabelvGrguuhendust. See peatiikk aitab 
teil maailmaga ihendust luua. 


Uhenduse loomine traadita vorguga 


Teie arvutil vib olla tiks véi mitu traadita Uhenduse seadet. 


e WLAN-seade - thendab arvuti traadita kohtv6rku (mida sageli nimetatakse Wi-Fi-vérguks, traadita 
LAN-iks véi WLAN-iks) kodus, kontorites ja avalikes kohtades, nagu lennujaamad, restoranid, kohvikud, 
hotellid ja Ulikoolid. Arvuti WLAN-seade suhtleb traadita ihenduse marsruuteri voi padsupunktiga. 


e HP Mobile Broadbandi moodul — véimaldab traadita tihendust traadita laivérgu (WWAN) abil palju 
suuremal alal. Mobiilsidevérkude operaatorid plstitavad pohijaamu (sarnased mobiilimastidega), mis 
katavad vorguga ulatuslikke alasid, tagades niiviisi levi ile tervete maakondade, piirkondade ja isegi 
riikide. 

e — Bluetooth®-seade — loob personaalvérgu (PAN), et luua tihendus muude Bluetooth-seadmetega, nagu 
arvutid, telefonid, printerid, peakomplektid, kélarid ja kaamerad. PAN-vérgus suhtleb iga seade teiste 
seadmetega otse ja seadmed peavad paiknema suhteliselt lahestikku, tavaliselt iksteisest kuni 10 
meetri (umbes 33 jalga) kKaugusel. 


Traadita ihenduse juhtelementide kasutamine 
Traadita Uhenduse seadmeid saab juhtida the véi mitmega vahenditest. 
e —_Lennukireziimi klahv (nimetatakse ka traadita tihenduse nupuks v6i traadita tihenduse klahviks) 


e  Operatsioonisiisteemi juhtelemendid 


LennukireZziimi klahv 


Arvutil véib olla lennukireziimi klahv, vahemalt tiks traadita Uhenduse seade ja tks voi kaks traadita ihenduse 
margutuld. Kdik traadita ihenduse seadmed on tehases aktiveeritud. 


Traadita Uhenduse margutuli nditab arvuti traadita Uhenduse seadmete ildist toiteolekut, mitte ainult 
uksikute seadmete olekut. 


Operatsioonisiisteemi juhtelemendid 


Vorgu- ja Whiskasutuskeskuse abil saab hadlestada Uhenduse vdi vorgu, luua v6rguga thenduse ning 
diagnoosida ja lahendada vérguprobleeme. 


Operatsioonististeemi juhtelementide kasutamiseks toimige jargmiselt. 
Paremklépsake tegumiribal asuvat vorgu oleku ikooni ja seejarel valige Ava vérgu- ja Interneti-satted. 
— voi — 


Valige tegumiribal vorgu oleku ikoon ja seejarel valige Vorgu- ja Interneti-satted. 
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Uhenduse loomine WLAN-iga 


Enne WLAN-iga Whendamist selle toimingu jargi peate esmalt hadlestama Interneti-iihenduse. 





Ef MARKUS. Kui seadistate kodus Interneti-iihenduse, tuleb teil luua Interneti-teenuse pakkuja juures konto. 
Interneti-teenuse ja modemi ostmiseks vétke ihendust kohaliku Interneti-teenuse pakkujaga. Interneti- 
teenuse pakkuja aitab teil seadistada modemi ja paigaldada vorgukaabli, et Uhendada traadita ihenduse 
marsruuter ja modemi ning testida Interneti-ihendust. 





1. 
2. 


3. 


Veenduge, et WLAN-seade on sisse lilitatud. 
Valige tegumiribal asuv vorgu oleku ikoon ja looge ihendus tihe saadaoleva vorguga. 


Kui valitud vork on turbetoega WLAN, palutakse teil sisestada vérgu turvakood. Sisestage kood ja 
thenduse loomiseks valige Edasi. 





Y MARKUS. Kui loendis pole mitte ihtegi WLAN-i, ei pruugi te olla ihegi traadita ihenduse marsruuteri 


ega padsupunkti levialas. 


EZ MARKUS. Kui soovitud WLAN-i ei kuvata, siis toimige jargmiselt. 


Paremklépsake tegumiribal asuvat vorgu oleku ikooni ja seejarel valige Ava vorgu- ja Interneti-satted. 
- voi - 

Valige tegumiribal vorgu oleku ikoon ja seejarel valige Vorgu- ja Interneti-satted. 

Valige jaotises Muuda vérgusatteid suvand Vorgu- ja iihiskasutuskeskus. 

Valige Haalesta uus iihendus voi vork. 


Kuvatakse valikute loend, kus on vdimalik kasitsi vorku otsida ja sellega ihendus luua vdi uus 
voérguihendus luua. 





Uhenduse loomiseks jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 


Kui ihendus on loodud, paremkl6psake tegumiriba paremas otsas olekualal asuvat vorgu oleku ikooni, et 
kontrollida henduse nime ja olekut. 





Eve MARKUS. _Leviala (kui kaugele traadita ihenduse signaal levib) séltub WLAN-i seadistusest, marsruuteri 
tootjast ja hairetest, mida pOhjustavad muud elektroonikaseadmed vdi ehituslikud t6kked, nagu seinad ja 
porandad. 





HP Mobile Broadbandi (Mobiilne lairibaiihendus) kasutamine (ainult teatud 


toodetel) 


Teie HP mobiilse lairibaihendusega arvutil on sisseehitatud mobiilse lairibaihenduse teenuse tugi. Kui 
kasutate mobiilsideoperaatori vorku, vdib teie uus arvuti Wi-Fi-padsupunktide puudumisel Interneti- 
uhenduse luua, e-kirju saata vdi ettevdtte vrguga ihenduse luua. 


Mobiilse lairibatihenduse teenuse aktiveerimiseks vdib vajalik olla HP mobiilse lairibatihenduse mooduli IMEI- 
number véi MEID-number véi mélemad. Triikitud numbri vdite leida arvuti pohjal asuvast akusahtlist, 
hooldusluugi alt véi ekraani tagakilljel asuvalt sildilt. 


— voi — 


1. 
2. 
3. 


Valige tegumiribal vorgu oleku ikoon. 
Valige Vorgu- ja Interneti-satted. 


Jaotises Vork ja Internet valige Mobiilside ja seejarel valige Tapsemad suvandid. 


Uhenduse loomine traadita vorguga 
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Moéned mobiilsideoperaatorid n6uavad abonendi identsusmooduli (SIM) kaardi kasutamist. SIM-kaart sisaldab 
teie pohiteavet (isiklik identifitseerimisnumber (PIN-kood)) ja vrguteavet. M6ni arvuti sisaldab eelinstallitud 
SIM-kaarti. Kui SIM-kaart ei ole paigaldatud, siis vdib see olla arvutiga kaasas olevate HP mobiilse 
lairibatihenduse dokumentide juures, vi annab selle mobiilsideoperaator. 


Teavet HP Mobile Broadbandi ja selle kohta, kuidas aktiveerida teenust eelistatud mobiilsidevérgu 
operaatoriga, leiate arvutiga kaasas olevast teabest HP Mobile Broadbandi kohta. 


eSIM-i kasutamine (ainult teatud toodetel) 


Teie arvutil vdib olla eSIM. eSIM on tavaparase SIM-kaardi programmeeritav versioon, millega saab alla 
laadida valitud operaatorite eri profiiile. 


eSIM-i abil saate luua Interneti-iihenduse mobiilsidevérgu kaudu. eSIM-i puhul ei ole vaja mobiilioperaatorilt 
SIM-kaarti hankida ning sellega saab kiiresti eri mobiilioperaatorite ja andmesidepakettide vahel imber 
lilituda. Nditeks voib teil olla iks mobiilandmesidepakett t66 jaoks ning mGne teise operaatori pakett 
isiklikuks kasutuseks. Reisides saate valida selle piirkonna mobiilsideoperaatorite pakette, kus parajasti 
viibite. 

eSIM-e saab rakendada kahel viisil. 


e Manustada saab eSIM-kiibi (eUICC). Siilearvutil on sellisel juhul kaks SIM-kaarti: iks on eUICC ja teine 
SIM-kaardi sahtlis olev tavapdrane mikro- véi nano-SIM-kaart. Korraga saab aktiveerida ainult ihe SIM- 
kaardi. 


e __Eemaldatav fiiiisiline eSIM-kaart paigaldatakse SIM-kaardi sahtlisse nagu tavaparane mikro-vdi nano- 
SIM-kaart, kuid eSIM ei ole tihe operaatoriga piiratud (fiitisiline tuhi eSIM-kaart). 


Peate lisama eSIM-profiili, et luua GUhendus mobiilse Internetiga. Profiili lisamise, SIM-kaartide profiilide 
haldamise ja eSIM-i kasutamise kohta teabe saamiseks avage hitps://www.support.microsoft.com ja 
sisestage otsinguribale eSIM-i kasutamine. 





GPS-i kasutamine (ainult teatud toodetel) 


Arvutile saab lisada GPS-mooduli (Global Positioning System — globaalne positsioonimisstisteem). GPS- 
mooduliga seadmed votavad GPS-satelliitidelt vastu asukoha-, kiirus- ja suunateavet. 


GPS-i lubamiseks veenduge, et asukoht on jaotises Asukoha mdaramine lubatud. 


A Sisestage tegumiriba otsinguvaljale marks6na asukoht, valige Asukoha privaatsussatted ja seejdrel 
sate. 


Bluetooth-seadmete kasutamine (ainult teatud toodetel) 
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Bluetooth-seade pakub kaabellihenduse asemel vdikse leviulatusega traadita sidet, mis tavaliselt ihendab 
elektroonikaseadmeid. 


e — Arvutid (lauaarvutid, siilearvutid) 

e _ Telefonid (mobiiltelefonid, juhtmeta telefonid, nutitelefonid) 
e __ Pildindusseadmed (printerid, kaamerad) 

e __Heliseadmed (peakomplektid, kélarid) 

ee Hiir 


e Valine klahvistik 


Peatiikk 3 Uhenduse loomine vérguga 


Bluetooth-seadmete iihendamine 


Enne kui saate Bluetooth-seadet kasutada, peate looma Bluetoothi iihenduse. 


1. 


2. 
3. 
4. 


Sisestage tegumiriba otsinguvaljale marks6na bluetooth ja seejdrel valige Bluetoothi ja teiste 
seadmete satted. 


Lubage Bluetooth, kui see pole juba lubatud. 
Valige Lisa Bluetooth vdi muu seade, seejarel valige dialoogiaknas Lisa seade valik Bluetooth. 


Valige seade loendist ja jargige seejdrel ekraanil kuvatavaid suuniseid. 





Ee MARKUS. Kuiseade vajab kinnitust, kuvatakse sidumiskood. Jargige lisatava seadme ekraanil kuvatavaid 
juhiseid, et veenduda, kas teie seadmes olev kood tihtib sidumiskoodiga. Lisateavet leiate seadmega kaasas 
olevast dokumentatsioonist. 


Ee MARKUS. Kui teie seadet loendis ei kuvata, siis veenduge, et seadmel oleks Bluetooth sisse liilitatud. Monel 
seadmel vdivad olla taiendavad néuded; tutvuge seadmega kaasas olevate dokumentidega. 





Traadiga vérguga (LAN) iihendumine (ainult teatud toodetel) 


Kui soovite Uhendada arvuti otse kodus oleva marsruuteriga (traadita vérgu kasutamise asemel) vdi soovite 
luua Ghenduse olemasoleva kontorivérguga, siis kasutage LAN-iihendust. 


Kui arvutil ei ole RJ-45-porti, siis on Kohtvérguga ihendamiseks vaja vorgukaablit, vrgupesa ja valikulist 
dokkimisseadet voi lisaseadet. 


Vorgukaabli ihendamiseks toimige jargmiselt. 


1. 
2. 


Uhendage vérgukaabel arvuti vorgupistikupessa (1). 


Uhendage kaabli teine ots seina vorgupistikupessa (2) vdi marsruuteriga. 





Eve MARKUS. Kui vérgukaablil on TV- ja raadiosignaalidest tingitud hairete eest kaitsvad 


miuirasummutusahelad (3), ihendage kaabel arvutiga nii, et miirasummutiga ots jaab arvuti poole. 














Traadiga v6rguga (LAN) tihendumine (ainult teatud toodetel) 
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4 Meelelahutusfunktsioonide nautimine 


Kasutage oma HP arvutit meelelahutuskeskusena, et kaamera abil suhelda, nautida ja hallata muusikat ning 
filme alla laadida ja vaadata. Kui soovite oma arvuti veelgi vaimsamaks meelelahutuskeskuseks muuta, 
uhendage sellega mGni vdlisseade, ndaiteks monitor, projektor, teler, kolarid v6i korvaklapid. 


Kaamera kasutamine 


Teie arvutil on vahemalt iiks kaamera, mis véimaldab teiste inimestega t66 tegemiseks voi mangude 
mdngimiseks tihenduse luua. Kaamera voib asuda arvuti esikiiljel, tagakiiljel vdi olla hipikkaamera. 


Selleks et teada saada, milline kaamera vi millised kaamerad teie tootel on, vt Arvuti tundmadppimine lk 3. 





Enamik kaameraid véimaldavad videovestelda, videot salvestada ning pilte j4advustada. M6ned pakuvad ka 
kédrglahutusvdimet (HD), mangurakendusi vi ndotuvastustarkvara, nagu Windows Hello. Uksikasju 
rakenduse Windows Hello kasutamise kohta vt Arvuti ja teabe turvalisuse tagamine lk 40. 





Teatud toodete puhul saate kaamera privaatsust suurendada, lilitades kaamera valja. Kaamera on vaikimisi 
sisse lilitatud. Kaamera valja lilitamiseks vajutage kaamera privaatsuslilitit. Kaamera privaatsustuli suttib. 
Kaamera uuesti sisse lilitamiseks vajutage lulitit uuesti. 


Kaamera kasutamiseks sisestage tegumiriba otsinguvaljale kaamera ja seejdrel valige rakenduste loendist 
Kaamera. 


Heli kasutamine 


Saate muusikat alla laadida ja kuulata, veebist helisisu (sh raadiot) voogesitada, heli salvestada ning segada 
multimeediumisisu loomiseks omavahel heli ja videot. Samuti saate esitada arvutis (teatud toodetel) 
muusika-CD-sid véi ihendada valise optilise draivi CD-de esitamiseks. Kuulamisnaudingu taiustamiseks 
uhendage arvutiga valised heliseadmed, nagu k6larid véi kérvaklapid. 


Kolarite ihendamine 


Juhtmega k6larid saab Uhendada arvutiga arvuti USB-pordi vdi helivaljundi (k6rvaklapid) / helisisendi 
(mikrofon) thendpesa véi dokkimisjaama kaudu. 


Kui soovite ihendada arvutiga juhtmevabad kdlarid, jargige tootja juhiseid. Teavet korglahutusega k6larite 
uhendamise kohta leiate jaotisest HDMI-heli hadlestamine lk 23. Enne kélarite Unendamist vahendage 
helitugevust. 





Korvaklappide ihendamine 


Juhtmega kérvaklapid saate ihendada arvuti helivaljundi (k6rvaklappide) pessa v6i helisisendi (mikrofoni) 
pessa. 





A HOIATUS! Kuulmiskahjustuste valtimiseks vahendage enne koérvaklappide, kuularite vi peakomplekti 
kasutamist helitugevust. Lisateavet ohutuse kohta leiate Normatiiv-, ohutus- ja keskkonnateatistest. 


Dokumendi avamiseks toimige jargmiselt. 


A Sisestage tegumiriba otsinguvaljale HP dokumendid ja seejarel kl6psake valikut HP dokumendid. 





Kui soovite ihendada arvutiga juhtmevabad kérvaklapid, jargige tootja juhiseid. 


Peatiikk 4 Meelelahutusfunktsioonide nautimine 


Peakomplekti tihendamine 


Mikrofoniga kérvaklappe nimetatakse peakomplektideks. Juhtmega peakomplekti saate Whendada arvuti 
helivaljundi (kérvaklapid) / helisisendi (mikrofon) ihendpesaga. 





A HOIATUS! Kuulmiskahjustuste vdltimiseks vahendage enne kérvaklappide, kuularite voi peakomplekti 
kasutamist helitugevust. Lisateavet ohutuse kohta leiate Normatiiv-, ohutus- ja keskkonnateatistest. 


Dokumendi avamiseks toimige jargmiselt. 


A Sisestage tegumiriba otsinguvaljale HP dokumendid ja seejdrel kl6psake valikut HP dokumendid. 





Kui soovite ihendada arvutiga juhtmevaba peakomplekti, jargige tootja juhiseid. 


Helisatete kasutamine 


Kasutage helisatteid, et reguleerida siisteemi helitugevust, muuta siisteemi helisid vdi hallata heliseadmeid. 


Helisatted 
Helisatete vaatamiseks v6i muutmiseks toimige jargmiselt. 


A Sisestage tegumiriba otsinguvaljale marksOna j untpaneel, valige Juhtpaneel, Riistvara ja heli ning 
seejarel Heli. 


Helisatted 


Teie arvuti vdib sisaldada tdiustatud helisiisteemi ettevdttelt Bang & Olufsen, B&O vdi monelt teiselt 
pakkujalt. Selle tulemusena vib teie arvuti sisaldada taiustatud helifunktsioone, mida saab juhtida teie 
helisUsteemile vastava heli juhtpaneeliga. 


Kasutage heli juhtpaneeli helisdtete vaatamiseks ja juhtimiseks. 


A Sisestage tegumiriba otsinguvaljale marksOna j untpaneel, valige Juhtpaneel, Riistvara ja heli ning 
seejdrel teie susteemile vastav heli juhtpaneel. 


Video kasutamine 


Teie arvuti on ka vdimas videoseade, millega saate lemmikveebisaitidelt voogesitust kasutades videoid 
vaadata ning videoid ja filme alla laadida, et neid siis arvuti abil vérguihenduseta nautida. 


Vaatamisnaudingu taiustamiseks thendage thte arvuti videoportidest valine monitor, projektor vdi teler. 





We NB! Veenduge, et iihendaksite valisseadme arvuti digesse porti ja kasutaksite diget kaablit. Jargige seadme 
tootja juhiseid. 





Lisateavet C-tiiipi USB-pordi kasutamise kohta leiate aadressilt http://www.hp.com/support, jargige oma 
toote leidmiseks juhiseid. 





Thunderbolti seadme iihendamine C-tiiiipi USB-kaabli abil (ainult teatud mudelitel) 


Selleks, et naha kérge eraldusvéimega videot vdi kuvavaljundit valises Thunderbolt seadmes, tihendage 
Thunderbolti seade vastavalt jargmistele juhistele. 





Ev MARKUS. C-tiipi USB-pordiga Thunderbolt™-i seadme tihendamiseks arvutiga on vaja C-tiitipi USB-kaablit, 
mida miiakse eraldi. 





1. Uhendage C-tiiiipi USB-kaabli iiks ots arvuti C-tiiipi Thunderbolti USB-pordiga. 
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2. Uhendage kaabli teine ots valise Thunderbolti seadmega. 
3. Vajutage Windowsi klahvi TH +p, et liikuda labi nelja ekraanioleku: 


e — Ainult arvuti ekraan: ekraanikujutis kuvatakse ainult arvutis. 
e _Dubleeri: ekraanikujutis kuvatakse korraga nii arvutis kui ka valisseadmes. 
e _ Laienda: ekraanikujutis laiendatakse korraga ile arvuti ekraani ja valisseadme ekraani. 


e —_ Ainult teine ekraan: ekraanikujutis kuvatakse ainult valisseadmes. 


Iga kord, kui vajutate Windowsi klahvi tH +p, kuvatakse ekraanioleku muudatused. 





Ee MARKUS. Parimate tulemuste saavutamiseks, seda eelkdige juhul, kui kasutate suvandit Laienda, 
suurendage valisseadme ekraani eraldusvdimet, toimides jargmiselt. Valige nupp Start, valige Seaded 
ja seejdrel valige Siisteem. Valige jaotises Ekraan sobiv eraldusvdime ja seejarel suvand Siailita 
muudatused. 





Videoseadmete iihendamine HDMI-kaabli abil (ainult teatud toodetel) 


HDMI (kérglahutusmeediumi liides) kaablid ihendavad kérglahutusseadmed parema heli- ja videokvaliteedi 
tagamiseks. 


Korglahutusega teleri voi monitori iihendamine HDMI abil 


Arvuti ekraanikujutise nagemiseks kérglahutusega teleris vdi monitoril Uhendage kérglahutusega seade 
vastavalt jargmistele juhistele. 





EZ MARKUS. HDMI-seadme tihendamiseks arvutiga on teil tarvis HDMI-kaablit (miitiakse eraldi). 





1. Sisestage HDMI-kaabli iks ots arvuti HDMI-porti. 





MARKUS. HDMI-pordi kuju oleneb tootest. 
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HDMI 





2. Uhendage kaabli teine ots kérglahutusega teleri vi monitoriga. 
3. Vajutage Windowsi klahvi HH +p, et liikuda labi nelja ekraanioleku. 


e — Ainult arvuti ekraan: ekraanikujutis kuvatakse ainult arvutis. 
e Dubleeri: ekraanikujutis kuvatakse korraga nii arvutis kui ka valisseadmes. 
e _ Laienda: ekraanikujutis laiendatakse korraga le arvuti ekraani ja valisseadme ekraani. 


e —_ Ainult teine ekraan: ekraanikujutis kuvatakse ainult valisseadmes. 


Iga kord, kui vajutate Windowsi klahvi Ht + p, kuvatakse ekraanioleku muudatused. 
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— MARKUS. Parimate tulemuste saavutamiseks, seda eelkGige juhul, kui kasutate suvandit Laienda, 
suurendage valisseadme ekraani eraldusvdimet, toimides jargmiselt. Valige nupp Start, valige Seaded 
ja seejarel valige Siisteem. Valige jaotises Ekraan sobiv eraldusvdime ja seejdrel suvand Siailita 
muudatused. 





HDMI-heli haalestamine 


HDMI on ainus videoliides, mis toetab kdrglahutusega videot ja heli. 


HDMI heli sisseliilitamine 
Pdarast HDMI teleri ihendamist arvutiga saate HDMI heli sisse lilitada jargmiste toimingutega. 


1. Paremklépsake tegumiriba paremas osas aSuvas teavitusalas ikoonil K6larid ja seejarel valige 
Taasesitusseadmed. 


2. Valige vahekaardil Taasesitus digitaalvaljundseadme nimi. 
3.  Valige Tee vaikesatteks ja seejarel valige OK. 
Heli taastamine arvutikélarites 


Heli arvutik6laritesse suunamiseks toimige jargmiselt. 


Video kasutamine 
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1. Paremklépsake tegumiriba paremas osas asuvas teavitusalas ikoonil KOlarid ja seejdrel valige 
Taasesitusseadmed. 


2. Valige vahekaardil Taasesitus tiksus KOlarid. 


3. Valige Tee vaikesatteks ja seejdrel valige OK. 


Miracastiga thilduvate traadita kuvaseadmete leidmine ja nendega tihendamine 
(ainult teatud mudelitel) 


Miracast®-iga Uhilduva traadita kuvaseadme leidmiseks ja sellega ihenduse loomiseks avatud rakendustest 
valjumata toimige jargmiselt. 


1. Sisestage tegumiriba otsinguvaljale marksOna projitseeri ja seejdrel valige Projitseeri teisele 
ekraanile. 


2. Valige Juhtmeta kuvariga iihenduse loomine ning jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 


Andmeedastuse kasutamine 


Teie arvuti on vdimas meelelahutuskeskus, mis vGimaldab USB-seadmes olevaid fotosid, videoid ja filme 
arvutis vaadata. 


Vaatamisnaudingu tdiustamiseks kasutage arvuti thte C-titipi USB-porti ja ihendage sinna USB-seade, nt 
mobiiltelefon, kaamera, aktiivsusmonitor vdi nutikell, ja edastage failid arvutisse. 





iy NB! Veenduge, et thendaksite valisseadme arvuti digesse porti ja kasutaksite diget kaablit. Jargige seadme 
tootja juhiseid. 





Lisateavet C-tiiipi USB-pordi kasutamise kohta leiate aadressilt http://www.hp.com/support; jargige oma 
toote leidmiseks juhiseid. 





Seadmete iihendamine C-tiiiipi USB-porti (ainult teatud mudelid) 
C-tiitipi USB-seadme tihendamiseks arvutiga on vaja C-tiiipi USB-kaablit, mida miiiakse eraldi. 


1. Uhendage C-tiitipi USB-kaabli iiks ots arvuti C-tiipi USB-pordiga. 


aad 


oe 





2. Uhendage kaabliteine ots valisseadmega. 
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5 Ekraanil navigeerimine 


Arvutimudelist soltuvalt on arvutiekraanil navigeerimiseks tks véi mitu véimalust. 
e  Puutezestide otse arvutiekraanil kasutamine. 

e _ PuuteZestide puuteplaadil kasutamine. 

e  Klaviatuuri ja valikulise hiire (eraldi ostetav) kasutamine. 

e — Ekraaniklaviatuuri kasutamine. 


e Osutushoova kasutamine. 


Puuteplaadi ja puuteekraani Zestide kasutamine 


Puuteplaat aitab teil liikuda arvutiekraanil ja juhtida kursorit lihtsate puutezestide abil. Puuteplaadi vasak- ja 
parempoolset nuppu saab kasutada samamoodi nagu valise hiire vasak- ja parempoolset nuppu. 
Puuteekraanil (ainult teatud mudelitel) navigeerimiseks kasutage ekraanil selles peatiikis kirjeldatud 
puutezeste. 


Puutezestide kohandamiseks ja nende kasutamist kirjeldavate videote vaatamiseks tippige tegumiriba 
otsinguvaljale j untpaneel valige Juhtpaneel ja seejdrel Riistvara ja heli. Valiku Seadmed ja printerid alt 
valige Hiir. 


M6ned tooted sisaldavad tappispuuteplaadi lahendust, mis pakub taiustatud zestide funktsiooni. Selleks, et 
teha kindlaks, kas teil on tapse puuteplaadi lahendus, ja saada lisateavet, valige Start, valige Sdtted, seejdrel 
Seadmed ja siis Puuteplaat. 





Eve MARKUS. Kuipole teisiti 6eldud, saab Zeste kasutada nii puuteplaadil kui ka puuteekraanil. 


Koputamine 


Osutage ekraanil asuvale tiksusele ja puudutage Uksuse valimiseks puuteplaadialal vdi puuteekraanil ihe 
sormega. Uksuse avamiseks tehke topeltkoputus. 


Suurendamine ja vahendamine kahe sormega 


Kahe sormega kokkusurumine ja suumimine vdimaldab piltide ja teksti valja- ning sissesuumimist. 


e  Vahendamiseks asetage kaks sOrme lahus puuteplaadilalale véi puuteekraanile ja seejdrel viige need 
kokku. 


e Suurendamiseks asetage kaks sérme koos puuteplaadialale véi puuteekraanile ja seejarel viige need 
uksteisest lahku. 


25 


\ 
\ 


Kahe sormega libistamine (puuteplaat ja tappispuuteplaat) 


Asetage kaks s6rme (nii et nende vahel oleks vdike vahe) puuteplaadialale ja seejarel lohistage sdrmi tiles, 
alla, vasakule vdi paremale, et liikuda lehekiiljel vdi pildil tiles, alla voi kilgedele. 


—. 


Kahe sormega koputus (puuteplaat ja tappispuuteplaat) 


Valitud objekti suvandite meniii avamiseks koputage kahe sérmega puuteplaadialal. 





EZ MARKUS. Kahe sdérmega koputuse funktsioon on sama kui paremkléps hiirega. 





—A 


Kolme soérmega koputus (puuteplaat ja tappispuuteplaat) 


Kolme sérmega koputus avab vaikimisi tegumiriba otsingukasti. Zesti sooritamiseks koputage 
puuteplaadialal kolme sérmega. 


_3 


Tapsel puuteplaadil selle zesti funktsiooni muutmiseks valige Start, seejdrel Satted, siis Seadmed ja lopuks 
Puuteplaat. Valige jaotises Kolme sérmega Zestid lahtris Koputused Zesti sate. 
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Nelja sérmega koputus (puuteplaat ja tappispuuteplaat) 


Vaikimisi avab nelja sérmega koputus toimingukeskuse. Zesti sooritamiseks koputage puuteplaadialal nelja 
sormega. 


Tapsel puuteplaadil selle zesti funktsiooni muutmiseks valige Start, seejdrel Satted, siis Seadmed ja lopuks 
Puuteplaat. Valige jaotises Nelja sormega Zestid lahtris Koputused Zesti sate. 
Kolme sérmega nipsamine (puuteplaat ja tippispuuteplaat) 
Vaikimisi liigub kolme s6rmega nipsamine avatud rakenduste ja t6dlaua vahel. 
e Nipsake 3 sérmega endast eemale, et naha kéiki avatud aknaid. 
e _Nipsake 3 sdrmega enda poole, et naha tédlauda. 


e Nipsake kolme sérmega vasakule vdi paremale, et lilitada avatud akende vahel. 


a 


“> 


Tapsel puuteplaadil selle zesti funktsiooni muutmiseks valige Start, seejdrel Satted, siis Seadmed ja lopuks 
Puuteplaat. Valige jaotises Kolme sérmega Zestid lahtris Nipsamised Zesti sate. 


Nelja sormega nipsamine (tappispuuteplaadil) 
Vaikimisi liigub nelja sOrmega nipsamine avatud t6dlaudade vahel. 
e __ Nipsake nelja s6rmega endast eemale, et ndha kéiki avatud aknaid. 
e __ Nipsake nelja sormega enda poole, et naha tddlauda. 


e __ Nipsake nelja sérmega vasakule vdi paremale, et liikuda t6dlaudade vahel. 


Poe, aR 


Selle zesti funktsiooni muutmiseks valige Start, seejarel Satted, siis Seadmed ja l6puks Puuteplaat. Valige 
jaotises Nelja sormega Zestid lahtris Nipsamised Zesti sate. 


Puuteplaadi ja puuteekraani zestide kasutamine 27 


28 


Uhe sormega libistamine (puuteekraanidel) 


Kasutage ihe sérmega libistamise zesti loendite ja lehekiiljede panoraamimiseks ja kerimiseks v6i objekti 
liigutamiseks. 


e — Ekraanil kerimiseks libistage Uht sdrme ile ekraani suunas, kuhu soovite liikuda. 
e  Objekti teisaldamiseks vajutage ja hoidke sdrme sellel ning lohistage seejarel objekt soovitud kohta. 


t 


<- 


y 


Valikulise klaviatuuri ja hiire kasutamine 


Valikulist klaviatuuri ja hiirt kasutades saate sisestada teksti, valida iksusi, kerida ning teha samu toiminguid 
nagu puutezestidega. Klaviatuur vdimaldab teatud toimingute teostamiseks ka toimingu- ja kiirklahvide 
kasutamist. 


Ekraaniklaviatuuri kasutamine (ainult teatud mudelitel) 


Valitud tooted on varustatud ekraaniklaviatuuriga. 


1. Ekraaniklaviatuuri kuvamiseks koputage tegumiriba paremas servas asuvas olekualas 
klaviatuuriikoonil. 


2.  Alustage tippimist. 





ey MARKUS.  Ekraaniklaviatuuri kohal véidakse kuvada sénasoovitused. Koputage sonal selle valimiseks. 


Ee MARKUS. Toimingu- ja kiirklahve ei kuvata ja need ei toimi ekraaniklaviatuuril. 
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6 =Toitehaldus 


Arvuti saab t66tada nii aku- kui ka vdlistoitel. Kui arvuti t66tab akutoitel ja selle laadimiseks pole valine 
toiteallikas saadaval, on oluline aku laetust jalgida ja akut sddsta. 


MG6ned selles peatiikis nimetatud toitehaldusfunktsioonid ei pruugi teie arvutis saadaval olla. 


Une- voi talveunereziimi kasutamine 


Windowsil on kaks energiasdaastureziimi: une- ja talveunereziim. 





594) 


(4 NB! Kuiarvuti on unereZiimis, eksisteerib mitu teadaolevat haavatavat kohta. Selleks et takistada 
volitamata kasutajatel juurdepdadsu teie arvutis olevatele andmetele, isegi kriiptitud andmetele, soovitab HP 
lilitada arvuti unereziimi asemel talveunereZiimi, kui arvuti ei ole mingil ajal teie laheduses. See on eriti 
oluline, kui reisite koos arvutiga. 


NB! V6imaliku heli- ja videokvaliteedi halvenemise, teabekao vai heli vdi video esituse funktsiooni kao riski 
vahendamiseks ei tohi kdivitada ketta vdi valise meediumikaardi lugemisel vdi sellele kirjutamisel unereziimi. 





e _Unereziim — unereziim kdivitatakse automaatselt parast passiivsusperioodi. Teie t66 salvestatakse 
mallu, mis v6imaldab unereZziimist valjumisel kiiresti t66d jatkata. Unereziimi saab ka kasitsi kdivitada. 
Lisateavet leiate jaotisest Unereziimi kaivitamine ja sellest valjumine lk 29. 





e _ Talveunereziim — talveunereziim kaivitatakse automaatselt, kui aku jéuab kriitilisele tasemele vdi kui 
arvuti on olnud pikemat aega unereziimil. Talveunereziimis salvestatakse teie t66 kévakettale 
uinakufaili ja arvuti lilitub valja. Talveunereziimi saab ka kasitsi kdivitada. Lisateavet leiate jaotisest 
Talveunereziimi kdivitamine ja sellest valjumine (ainult teatud mudelitel) lk 30. 





UnereZiimi kaivitamine ja sellest valjumine 
Unereziimi kdivitamiseks on mitu véimalust. 
e _ Valige nupp Start, valige ikoon Toide ja seejdrel Unereziim. 
e — Sulgege ekraan (ainult teatud mudelitel). 
e _ Vajutage unereZiimi kiirklahvi (ainult teatud toodetel); naiteks fn+f1 véi fn+f12. 
e _ Vajutage korraks toitenuppu (ainult teatud mudelitel). 
Unereziimist valjumiseks on jargmised vdimalused. 
e _ Vajutage korraks toitenuppu. 
e _ Kuiarvuti on suletud, téstke ekraan iiles (ainult teatud mudelitel). 
e  Vajutage klaviatuuri klahvi (ainult teatud mudelitel). 
e  Puudutage puuteplaati (ainult teatud mudelitel). 


Arvuti valjumisel unereziimist kuvatakse teie t66 uuesti ekraanil. 





Ey MARKUS. Kui olete maaranud, et unereZiimist valjumisel kiisitaks parooli, peate enne td jatkamist 
sisestama Windowsi parooli. 
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Talveunereziimi kdivitamine ja sellest valjumine (ainult teatud mudelitel) 


Toitesuvandite abil saate lubada kasutajapoolse kaivitamisega talveunereziimi ning muuta muid toitesatteid 
ja ajaldppe. 


1. Paremklépsake ikooni Toide (mm} ja seejdrel valige Energiareziimi suvandid. 


2. Valige vasakpoolsel paanil Valige, mida toitenupud teevad (s6nastus voib mudelist olenevalt erineda). 
3. Olenevalt mudelist saate akutoite vdi valistoite sddstmiseks talveunereziimi lubada hel jargmisel viisil. 


e = Toitenupp - valige jaotises Toite- ja unereziimisatete nupud ja kaane satted (sGnastus voib 
mudelist olenevalt erineda) valik Kui vajutan toitenuppu, seejarel valige TalveunereZiim. 


e = UnereZiimi nupp (ainult teatud mudelitel) — valige jaotises Toite- ja unereziimisatete nupud ja 
kaane satted (sOnastus véib mudelist olenevalt erineda) valik Kui vajutan unereZiimi nuppu, 
seejdrel valige Talveunereziim. 


e Kaas (ainult teatud mudelitel) — valige jaotises Toite- ja unereziimisatete nupud ja kaane satted 
(s6nastus vdib mudelist olenevalt erineda) valik Kui sulgen kaane, seejarel valige Talveunereziim. 


e  Toitemeniiii — valige Muuda satteid, mis ei ole hetkel kattesaadavad, seejdrel markige jaotises 
Sulgemise satted ruut Talveunereziim. 


Toitementii avamiseks valige nupp Start. 
4. Valige Salvesta muudatused. 
Kaivitage talveunereziim viisil, mille lubasite 3. etapis. 


Talveunereziimist valjumiseks vajutage korraks toitenuppu. 





Eve MARKUS. Kui olete maaranud, et talveunereZiimist valjumisel kiisitaks parooli, peate enne t66 jatkamist 
sisestama Windowsi parooli. 





Arvuti sulgemine (valjaliilitamine) 


Kask ,,Sule arvuti” suleb kdik programmid ja operatsioonisiisteemi, seejarel liilitab valja ekraani ja arvuti. 





iy NB! Arvuti valjaliilitamisel lahevad salvestamata andmed kaotsi. Enne arvuti valjaliilitamist salvestage 
kindlasti oma t66. 





Sulgege arvuti, kui seda ei kasutata pikema aja valtel ning selle valistoide lahutatakse. 


Soovitatav on kasutada Windowsi sulgemiskasku. 





Eve MARKUS. Kui arvuti on une- vdi talveunereZiimis, tuleb sellest valjuda, vajutades pdgusalt toitenuppu. 





1. Salvestage oma t66 ja sulgege kdik avatud programmid. 
2. Valige nupp Start, valige ikoon Toide ja seejdrel Sule arvuti. 


Kui arvuti ei reageeri ja kirjeldatud sulgemistoiminguid pole vdimalik kasutada, proovige jargmisi 
hadasulgemistoiminguid esitatud jarjekorras. 


e  Vajutage klahve ctrl+alt+delete, valige ikoon Toide ja seejdrel valige Sule arvuti. 
e  Vajutage toitenuppu ja hoidke seda vahemalt 10 sekundit all. 


e —_ Kui teie arvutil on kasutaja vahetatav aku (ainult teatud mudelitel), lahutage arvuti valistoide ja seejarel 
eemaldage aku. 


Peatitikk 6 Toitehaldus 


Toiteikooni ja toitesuvandite kasutamine 


Eri toiteikoonid naitavad, kas arvuti t6dtab aku- vdi valistoitel. Kui osutate hiirekursoriga ikoonile, kuvatakse 
koos ikooniga ka teade, kui aku laetuse tase on madal vai kriitiline. 


Toiteikoon _]} asub Windowsi tegumiribal. Toiteikooni abil padsete kiiresti juurde toitesatetele ja saate 


vaadata aku laetuse taset. 


e Aku laetuse taseme protsendi vaatamiseks héljutage kursorit Toiteikooni _]} kohal. 


e __ Toitesuvandite kasutamiseks paremklépsake Toiteikooni (ah. seejdrel valige Energiareziimi 


suvandid. 


Arvuti kasutamine akutoitel 


Kui arvutis on laetud aku ja arvuti pole Ghendatud valistoitega, t66tab arvuti akutoitel. Arvuti aku tihjeneb 
tasapisi, kui arvuti on valja lilitatud ja valistoitest lahutatud. Kui aku on j6udnud laetuse madalale voi 
kriitilisele tasemele, kuvab arvuti teate. 





A HOIATUS! V6dimalike ohtude vahendamiseks kasutage ainult arvutiga kaasas olevat akut, HP asendusakut 
voi Ghilduvat HP esindusest ostetud akut. 





Aku kasutusaeg varieerub, soltudes energiahalduse satetest, todtavatest programmidest, ekraani 
heledusest, tihendatud valisseadmetest ja muudest teguritest. 





EZ MARKUS. Teatud arvutitooted saavad aku sdastmiseks graafikakaarte vahetada. 





Funktsiooni HP Fast Charge kasutamine (ainult teatud toodetel) 


HP Fast Charge véimaldab arvutiaku kiiret laadimist. Laadimisaeg véib varieeruda +10%. Kui aku laetuse tase 
jadb vahemikku 0-50%, laetakse aku 50%-ni taismahutavusest kuni 30-45 minutiga sdltuvalt arvuti 
mudelist. 


Funktsiooni HP Fast Charge kasutamiseks lilitage arvuti valja ja seejarel ihendage vahelduvvooluadapter 
arvuti ja valistoitega. 


Aku laetuse taseme kuvamine 


Kui kasutate arvutit ainult akutoitel, kontrollige aku laetuse taset regulaarselt. 


Aku laetuse taseme protsendi vaatamiseks héljutage kursorit Toiteikooni _]} kohal. 


Akuteabe otsimine HP Support Assistantis (ainult teatud mudelitel) 


Akuteavet saate avada mitmle moel. 


1. Sisestage tegumiriba otsinguvaljale marksOna support ja Seejdrel valige rakendus HP Support 
Assistant. 


—voi- 


Toiteikooni ja toitesuvandite kasutamine 
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Valige tegumiribal kisimargiikoon. 


2. Valige Térkeotsing ja parandused, valige jaotis Diagnostika ja seejarel HP akukontroll. Kui HP 
akukontroll tuvastab, et aku vajab asendamist, votke ihendust toega. 


HP Support Assistantis on aku jaoks saadaval jargmine teave ja jargmised t66riistad: 
e HP akukontroll 
e = teave akutiiipide, spetsifikatsiooni, kasutusea ja mahtuvuse kohta 


Akutoite sdastmine 
Sdastke akutoidet ja maksimeerige aku kasutusaeg. 
e _ Vahendage ekraani heledust. 
e __ Lulitage valja traadita ihenduse seadmed, kui te neid ei kasuta. 


e __Lahutage valisseadmed, mida te ei kasuta ja mis ei ole Uhendatud valistoitega, naiteks USB-porti 
uhendatud valine kévaketas. 


e __ Peatage, keelake vi eemaldage kdik valised meediumikaardid, mida te ei kasuta. 


e Kui lépetate arvutiga tddtamise, kdivitage unereziim vi lilitage arvuti valja. 


Aku tiihjenemise tuvastamine 


Kui ainsa toiteallikana kasutatava aku laetuse tase on madal vii kriitiline, kuvavad aku margutuli ja toiteikoon 
aku madala laetuse taseme teate. 


e Aku margutuli (ainult teatud toodetel) naditab aku laetuse madalat voi kriitilist taset. 


—voi- 
e _- Toiteikoon [_]} kuvab aku madala vGi kriitilise taseme teate. 


ef MARKUS. _Lisateavet toiteikooni kohta leiate jaotisest Toiteikooni ja toitesuvandite kasutamine lk 31. 








Aku laetuse kriitilisel tasemel toimib arvuti jargmiselt. 


e _ Kui talveunereziim ei ole lubatud ja arvuti on sisse lUlitatud vdi unereziimis, jaab arvuti korraks 
unereziimi ja lilitub seejarel valja ning kik salvestamata andmed lahevad kaotsi. 


e _ Kui talveunereziim on lubatud ja arvuti t6dtab vdi on unereZziimis, kdivitab arvuti talveunereziimi. 
Tegutsemine aku tiihjenemise korral 

Saate kiirelt lahendada aku laetuse madala taseme. 
Tegutsemine aku tiihjenemise korral, kui valistoide on saadaval 

Uhendage arvuti ja valistoitega iiks jargmistest. 

e Vahelduvvooluadapter 


e Valikuline dokkimisalus voi laiendustoode 


e _-HP-lt tarvikuna ostetud toiteadapter 


32 Peatiikk6 Toitehaldus 


Tegutsemine aku tiihjenemise korral, kui mitte tihtegi toiteallikat pole saadaval 


Salvestage oma t66 ja lulitage arvuti valja. 


Aku laetuse madala taseme lahendamine, kui arvuti ei saa talveunereZiimist valjuda 
Kui aku laetuse tase on madal ja te ei saa arvutit talveunereziimist valja, ihendage vahelduvvooluadapter. 
1. Uhendage vahelduvvooluadapter arvuti ja valistoitega. 


2. Vajutage talveunereziimist valjumiseks toitenuppu. 


Mitte-eemaldatav aku 


Aku oleku jalgimiseks vGi selle tuvastamiseks, kas aku ei hoia enam laengut, kasutage tiksuses HP Support 
Assistant saadaolevat HP akukontrolli (ainult teatud mudelitel). 


1. Sisestage tegumiriba otsinguvaljale marksOna support ja seejdrel valige rakendus HP Support 
Assistant. 
— voi — 
Valige tegumiribal kisimargiikoon. 


2. Valige Toérkeotsing ja parandused, valige jaotis Diagnostika ja seejdrel HP akukontroll. Kui HP 
akukontroll tuvastab, et aku vajab asendamist, votke ihendust toega. 


Selle toote akut (v6i akusid) ei saa kasutajad ise lihtsalt vahetada. Aku eemaldamine vdi vahetamine voib 
mdjutada garantiid. Kui aku ei hoia enam laengut, vétke Uhendust toega. 


Arvuti kasutamine valistoitel 


Teavet arvuti valistoitega ihendamise kohta leiate arvutiga kaasas olevalt teabelehelt Hadlestusjuhised. 


Kui arvuti on ihendatud heakskiidu saanud vahelduvvooluadapteri kaudu valistoitega véi dokkimis- vi 
laiendusseadmega, ei kasuta arvuti akut. 





A HOIATUS! Vdimalike ohtude vahendamiseks kasutage ainult arvutiga kaasas olevat 
vahelduvvooluadapterit, HP asendusadapterit vdi Whilduvat HP esindusest ostetud vahelduvvooluadapterit. 


A HOIATUS! = Arvuti akut ei tohi laadida siis, kui viibite lennuki pardal. 





Uhendage arvuti valistoitega jargmistes olukordades: 

e aku laadimisel voi kalibreerimisel, 

e — siisteemi tarkvara installimisel véi varskendamisel, 

e — siisteemi BIOS-i varskendamisel, 

e __teabe kirjutamisel kettale (ainult teatud mudelitel), 

e _sisemiste kévaketastega arvutitel kettadefragmentori kasutamisel, 
e andmete varundamisel véi taastamisel. 

Kui ihendate arvuti valistoitega, toimub jargmine: 


e aku hakkab laadima, 


® toiteikoon [_]] muudab ilmet. 


Arvuti kasutamine valistoitel 


Valistoite katkestamisel: 


e arvuti lilitub akutoitele, 


® toiteikoon [_]} muudab ilmet. 
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7 ~=Arvutihooldamine 


Regulaarne hooldamine tagab arvuti optimaalse seisukorra. Selles jaotises selgitatakse, kuidas kasutada 
selliseid todriistu nagu kettadefragmentor ja kettapuhastus. Samuti esitatakse programmide ja draiverite 
varskendamise juhised, arvuti puhastamise toimingud ja naépunaiteid arvutiga reisimiseks (vdi selle 
transpordiks). 


Joudluse parandamine 


Kui viite Labi regulaarseid hooldustoiminguid nagu ketta defragmentimine ja kettapuhastus, saate oma arvuti 
j6udlust oluliselt parandada. 


Ketta defragmentori kasutamine 


HP soovitab kasutada ketta defragmentimist, et defragmenteerida kovaketast vahemalt korra kuus. 





Ee MARKUS. V&lkdraividel (SSD) pole kettadefragmentori kasutamine tarvilik. 





Kettadefragmentori kdivitamiseks toimige jargmiselt. 
1. Uhendage arvuti vahelduvvooluvorku. 


2. Tippige tegumiriba otsinguvaljale defragmentimine ja Sseejdrel valige Ketaste defragmentimine ja 
optimeerimine. 


3.  Jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 


Lisateavet leiate kettadefragmentori tarkvaraspikrist. 


Kettapuhastuse kasutamine 


Kettapuhastus otsib kévakettalt ebavajalikke faile, mida saate kettaruumi vabastamiseks ja arvuti t6husama 
kaitamise soodustamiseks turvaliselt kustutada. 


Kettapuhastuse kaivitamiseks toimige jargmiselt. 
1. Tippige tegumiriba otsinguvaljale tekst ket as, seejdrel valige Kettapuhastus. 


2. Jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 


HP 3D DriveGuardi kasutamine (ainult teatud toodetel) 
HP 3D DriveGuard kaitseb kévaketast, parkides draivi ja peatades kdik andmepdaringud teatud tingimustel: 
e — arvuti kukub maha; 
e __liigutate suletud ekraaniga arvutit, kui arvuti t66tab akutoitel. 


Varsti parast eelnimetatud siindmust taastab HP 3D DriveGuard kévaketta tavapdrase t66. 





EZ MARKUS. HP 3D DriveGuard kaitseb ainult sisemisi kovakettaid. HP 3D DriveGuard ei kaitse 
dokkimisseadmetesse paigaldatud vdi USB-pordi kaudu Uhendatud kévakettaid. 


Ee MARKUS. Kuna pooljuhtketastel (SSD-d) ei ole liikuvaid osi, ei ole HP 3D DriveGuard nende ketaste jaoks 
vajalik. 
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HP 3D DriveGuard olekute tuvastamine 


Kui esmases ja/v6i teiseses (ainult teatud toodetel) kévakettasahtlis olev draiv pargitakse, muudab arvutil 
olev kvaketta margutuli varvi. 


Programmide ja draiverite varskendamine 


HP soovitab programme ja draivereid varskendada regulaarselt. Varskendused lahendavad probleeme ja 
lisavad arvutisse uusi funktsioone ning valikuid. Naiteks vanemad graafikakomponendid ei pruugi kdige 
uuema mangutarkvaraga hasti t66tada. Uusima draiverita ei saa te oma seadmeid maksimaalselt kasutada. 


Programmide ja draiverite varskendamiseks valige tks jargmistest viisidest. 


e  Programmide ja draiverite varskendamine Windows 10 abil lk 36 





e Programmide varskendamine, kasutades opsiisteemi Windows 10 S lk 36 





e —_— Draiverite varskendamine, kasutades opsiisteemi Windows 10 S lk 36 


Programmide ja draiverite varskendamine Windows 10 abil 


Programmide ja draiverite varskendamiseks kasutage jargmist protseduuri. 


1. Sisestage tegumiriba otsinguvaljale marks6na support, Seejarel valige rakendus HP Support 
Assistant. 


- voi - 
Valige tegumiribal kiisimargiikoon. 


2.  Valige Minu siilearvuti, valige vahekaart Varskendused ja seejarel valige suvand Kontrollige 
varskendusi ja sonumeid. 


3. Jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 


Programmide varskendamine, kasutades opsiisteemi Windows 10 S 


Programmide varskendamiseks kasutage jargmist protseduuri. 
1. Valige Start ja seejarel Microsoft Store. 


2. Valige otsingukasti korval oma konto profiilipilt ja seejarel valige Downloads and updates 
(Allalaadimised ja varskendused). 


3. Downloads and updates (Allalaadimiste ja varskenduste) lehel tehke varskenduste valik ja jargige 
ekraanil kuvatavaid juhiseid. 


Draiverite varskendamine, kasutades opsiisteemi Windows 10S 


Draiverite varskendamiseks kasutage jargmist protseduuri. 


1. Tippige tegumirea otsinguvaljale windowsi varskenduse seaded ja valige Windowsi 
varskenduse seaded. 


2.  Valige Otsi uuendusi. 





ey MARKUS. Kui Windows uut draiverit ei leia, minge seadme tootja veebilehele ning jargige kuvatavaid 
juhiseid. 
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Arvuti puhastamine 


Arvuti regulaarne puhastamine eemaldab mustuse ja prahi ja tagab seadme optimaalse t66. Arvuti 
valispindade ohutuks puhastamiseks kasutage jargmist teavet. 


HP Easy Cleani lubamine (ainult teatud toodetel) 


HP Easy Clean aitab teil arvuti pindade puhastamisel valtida juhuslikku sisestust. See tarkvara keelab 
mdaratud ajaks seadmete, nditeks klaviatuuri, puuteekraani ja puuteplaadi kasutamise, nii et saate 
puhastada k6ik arvuti pinnad. 


1. 


Kdivitage HP Easy Clean thel jargmistest viisidest. 

e = Valige Start-menii ja seejarel valige HP Easy Clean. 
— voi - 

e _- Valige tegumiribal ikoon HP Easy Clean. 
— voi - 

e __- Valige Start ja seejarel valige paan HP Easy Clean. 


Niitid, kui teie seade on liihikeseks perioodiks keelatud, vaadake soovitatud samme Arvutist mustuse ja 
prahi eemaldamine lk 37, et puhastada arvuti sageli puudutatavad valispinnad. Parast mustuse ja 
prahi eemaldamist saate puhastada pindu ka desovahendiga. Kahjulike bakterite ja viiruste leviku 
tokestamiseks vt juhiseid Arvuti puhastamine desinfitseerimisvahendiga lk 38. 











Arvutist mustuse ja prahi eemaldamine 


Siin on toodud soovitused arvuti mustusest ja prahist puhastamiseks. 


Vineerpuiduga arvutite puhul vt jaotist Vineerpuidu eest hoolitsemine (ainult teatud toodetel) lk 38. 


Ts 


3: 


4. 





Kandke pindade puhastamisel tihekordseid latekskindaid (vGi nitriilkindaid, kui olete lateksi vastu 
allergiline). 


Lilitage seade valja ja lahutage toitejuhe ja muud ihendatud valisseadmed. Eemaldage kdik 
paigaldatud patareid sellistest iksustest nagu juhtmevabad klaviatuurid. 





AN ETTEVAATUST. Elektril66gi vi komponentide kahjustamise valtimiseks arge puhastage toodet 


kunagi, kui see on sisse lilitatud vdi ihendatud. 





Niisutage mikrokiust lappi veega. Lapp peab olema niiske, kuid mitte marg. 





iy NB! Pinna kahjustamise valtimiseks arge kasutage abrasiivseid lappe, ratte ja paberratte. 





Pihkige toote valiskiilge niisutatud lapiga 6rnalt. 





iy NB! Hoidke vedelikud tootest eemal. Valtige niiskuse sattumist avadesse. Kui vedelikku satub HP 


tootesse, vdib see toodet kahjustada. Arge pihustage vedelikke otse tootele. Arge kasutage aerosoole, 
lahusteid, abrasiive voi puhastusvahendeid, mis sisaldavad vesinikperoksiidi vi valgendit, mis vdivad 
viimistlust kahjustada. 





Alustage ekraanist (kui véimalik). Pihkige ettevaatlikult ekraani tilaservast all. Lépetage kéigi paindlike 
kaablitega, nagu toitejuhe, klaviatuuri kaabel ja USB-kaablid. 


Pdrast puhastamist ja enne seadme sisselilitamist veenduge, et see on tdiesti kuiv. 


Pdrast puhastamist visake kindad dra. Puhastage oma kded kohe, kui olete kindad eemaldanud. 


Arvuti puhastamine 
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Puutetundlike ja seadme valispindade puhastamisel jargige kahjulike bakterite ja viiruste leviku 
tokestamiseks teemas Arvuti puhastamine desinfitseerimisvahendiga lk 38 toodud soovitusi. 





Arvuti puhastamine desinfitseerimisvahendiga 


Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab puhastada pinnad, millele jargneb desinfitseerimine, mis on 
parim tava viiruslike hingamisteede haiguste ja kahjulike bakterite leviku t6kestamiseks. 


Parast teemades Arvutist mustuse ja prahi eemaldamine lk 37, Vineerpuidu eest hoolitsemine (ainult teatud 
toodetel) lk 38 véi mélemas toodud juhiseid jargides valispindade puhastamise l6petamist puhastage 
pinnad ka desinfitseerimisvahendiga. HP suunistele vastav desinfitseerimisvahend on 70% 
isopropuilalkoholist ja 30% veest koosnev alkoholilahus. Lahust nimetatakse ka puhastusalkoholiks ja seda 
miitiakse enamikes poodides. 





Arvuti puutetundlike ja valispindade puhastamiseks jargige jargmisi juhiseid. 


1. Kandke pindade puhastamisel iihekordseid latekskindaid (v6i nitriilkindaid, kui olete lateksi vastu 
allergiline). 


2. _Lilitage seade valja ja lahutage toitejuhe ja muud ihendatud valisseadmed. Eemaldage kéik 
paigaldatud patareid sellistest iksustest nagu juhtmevabad klaviatuurid. 





A ETTEVAATUST.  Elektril66gi voi komponentide kahjustamise valtimiseks arge puhastage toodet 
kunagi, kui see on sisse lilitatud véi ihendatud. 





3. Niisutage mikrokiust lappi 70% isopropiitilalkoholi ja 30% vee seguga. Lapp peab olema niiske, kuid 
mitte marg. 





A ETTEVAATUST. Arge kasutage jargmisi kemikaale ega neid sisaldavaid lahuseid, sealhulgas pindade 
puhastuspihustateid: valgendit, peroksiide (sh vesinikperoksiidi), atsetooni, ammoniaaki, etiiiilalkoholi, 
metileenkloriidid vdi mis tahes petrooleumil pOhinevad materjale nagu bensiin, lakibensiin, benseen voi 
tolueen. 


iy NB! Pinna kahjustamise valtimiseks drge kasutage abrasiivseid lappe, ratte ja paberratte. 


4.  Puhkige toote valiskiilge niisutatud lapiga ornalt. 





iy NB! Hoidke vedelikud tootest eemal. Valtige niiskuse sattumist avadesse. Kui vedelikku satub HP 
tootesse, vdib see toodet kahjustada. Arge pihustage vedelikke otse tootele. Arge kasutage aerosoole, 
lahusteid, abrasiive voi puhastusvahendeid, mis sisaldavad vesinikperoksiidi véi valgendit, mis vdivad 
viimistlust kahjustada. 


5. Alustage ekraanist (kui véimalik). Puhkige ettevaatlikult ekraani tilaservast all. Lopetage kéigi paindlike 
kaablitega, nagu toitejuhe, klaviatuuri kaabel ja USB-kaablid. 


6. Parast puhastamist ja enne seadme sisselilitamist veenduge, et see on tdiesti kuiv. 


7. Parast puhastamist visake kindad dra. Puhastage oma kded kohe, kui olete kindad eemaldanud. 


Vineerpuidu eest hoolitsemine (ainult teatud toodetel) 


Teie toode voib sisaldada kvaliteetset vineerpuitu. Nagu kdikide looduslike puittoodete puhul, tagab korralik 
hooldus toote pikema kasutusea. Naturaalse puidu olemusest tulenevalt vdite margata puusiitimustrit voi 
kergeid toonierinevusi, mis on normaalne. 


e _ Puhastage puit kuiva antistaatilise mikrokiust lapi v6i seemisnahaga. 


e  Arge kasutage puhastamiseks ained, mis sisaldavad ammoniaaki, metiileenkloriidi, atsetooni, 
tarpentiini vdi muid petrooleumip6hiseid lahusteid. 


38 Peatiikk7 Arvuti hooldamine 


Arge jatke puitu pikaks ajaks paikese katte voi niisketesse tingimustesse. 
Kui puit saab marjaks, tupsutage seda imava, ebemevaba lapiga. 
Valtige kokkupuudet mis tahes ainega, mis voib puitu varvida véi pohjustada varvimuutuseid. 


Valtige kokkupuudet teravate esemete vdi karedate pindadega, mis véivad puitu kriipida. 


Arvuti puutetundlike ja valispindade puhastamiseks jargige teemas Arvutist mustuse ja prahi eemaldamine 
(k 37 toodud soovituslikke samme. Parast mustuse ja prahi eemaldamist saate pindu puhastada ka 
desinfitseerimisvahendiga. Kahjulike bakterite ja viiruste leviku t6kestamiseks jargige teemas Arvuti 
puhastamine desinfitseerimisvahendiga lk 38 toodud puhastussuuniseid. 








Arvutiga reisimine voi selle transportimine 


Kui peate arvutiga reisima vGi seda transportima, pidage seadmete ohutuse tagamiseks silmas jargmist. 


Toimige enne arvuti reisile kaasavétmist vdi transportimist jargmiselt. 

—  Varundage tahvelarvutis talletatav teave valisele draivile. 

—  Eemaldage k6ik kettad ja valised andmekandjad (nt malukaardid). 

—  Lulitage valja kéik valisseadmed ja ihendage need seejdrel arvutist lahti. 
—  Lilitage arvuti valja. 

Tehke andmetest varukoopiad. Arge hoidke varukoopiaid ja arvutit samas kohas. 


Lennukiga reisides votke arvuti kasipagasina endaga kaasa ning arge registreerige seda koos muu 
pagasiga. 





iy NB! Valtige draivi sattumist magnetvalja mdjualasse. Magnetvdljaga turvaseadmed on nditeks 


lennujaamade turvakontrollivaravad ja metallidetektorid. Lennujaama konveierlindid ja muud 
turvaseadmed, millega kontrollitakse kasipagasit, kasutavad magnetvalja asemel réntgenkiiri ja need ei 
kahjusta draive. 





Kui plaanite arvutit lennu ajal kasutada, kuulake lennueelset teadet, milles Geldakse, millal vdite arvutit 
kasutada. See, kas arvuti kasutamine on lennu ajal lubatud, sdltub lennufirmast. 


Kasutage arvuti voi draivi transportimisel sobivat kaitsepakendit ja margistage see kirjaga ,,ORN” 
(,, FRAGILE”). 


Traadita v6rguseadmete kasutamine voib olla teatud keskkondades keelatud. Sellised keelud véivad 
kehtida lennuki pardal, haiglates, lbhkeainete laheduses ja ohtlikes piirkondades. Kui te pole traadita 
vorguseadmete kasutamise eeskirjades kindel, peaksite enne arvuti sisselilitamist luba kiisima. 


Rahvusvahelistel reisidel juhinduge jargmistest soovitustest. 
—  Kontrollige igas sihtriigis/-piirkonnas arvutiseadmetele kehtestatud tollieeskirju. 


—  Kontrollige toitejuhtme- ja adapterindudeid asukohtades, kus plaanite arvutit kasutada. Pinge, 
sagedus ja pistiku kuju véivad riigiti/piirkonniti erineda. 





A HOIATUS!  Elektril6dgi, tulekahju ja seadmete kahjustamise ohu vahendamiseks arge iritage 
kasutada arvuti toiteallikana tarvikute jaoks miiidavat pingemuundurikomplekti. 
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Arvuti ja teabe turvalisuse tagamine 


Teie teabe konfidentsiaalsuse, terviklikuse ja kattesaadavuse tagamiseks tuleb seda mitmesuguste 
arvutiturbemeetmete abil kaitsta. Standardsed turbelahendused, mida pakub Windowsi 
operatsioonisiisteem, HP rakendused, haalestusutiliit Setup Utility (BIOS) ning muude tootjate tarkvara, 
voivad aidata kaitsta arvutit mitmesuguste ohtude (nt viiruste, usside ja muud tipi riindevara) eest. 





EZ MARKUS. MOniloetletud turbefunktsioonidest ei pruugi teie arvutis saadaval olla. 





Paroolide kasutamine 


Parool on tahemarkide kogum, mis valitakse arvuti teabe ja veebitehingute kaitsmiseks. Saate madrata mitut 
tipi paroole. Nditeks kui hadlestasite arvuti esimest korda, paluti teil luua arvuti turvalisuse tagamiseks 
kasutajaparool. Teil on v6imalik madrata taiendavaid paroole Windowsis vdi rakenduses HP Setup Utility 
(BIOS), mis on teie arvutisse eelinstallitud. 


Soovi korral vdite kasutada sama parooli nii hadlestusutiliidi Setup Utility (BIOS) kui ka Windowsi 
turbefunktsiooni puhul. 


Paroolide loomiseks ja salvestamiseks kasutage jargmiseid néuandeid. 


e = Arvutile juurdepddasu kaotamise riski vahendamiseks markige kdik paroolid tiles ja hoidke neid turvalises 
kohas arvutist eraldi. Arge hoidke paroole arvutis failis. 


e _ Jargige paroolide loomisel programmi néudeid. 
e  Muutke paroole vahemalt iga 3 kuu jarel. 
e __Ideaalne parool on pikk ning sisaldab tahti, kirjavahemarke, simboleid ja numbreid. 


® Enne arvuti hooldusse saatmist varundage failid, kustutage konfidentsiaalsed failid ning eemaldage 
kéik paroolisatted. 


EA MARKUS. Lisateavet Windowsi paroolide (nt ekraanisadastjaparoolid) kohta leiate jargmiselt. 


Sisestage tegumiriba otsinguvaljale marks6na support, seejarel valige rakendus HP Support Assistant. 
— voi - 


Valige tegumiribal kiisimargiikoon. 





Windowsi paroolide maaramine 
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Windowsi paroolid aitavad kaitsta teie arvutit volitamata juurdepadsu eest. 


Tabel 8-1 Windowsi paroolide tiiiibid ja nende funktsioonid 








Parool Funktsioon 
Kasutajaparool Kaitseb Windowsi kasutajakontot volitamata juurdepdasu eest. 
Halduriparool Kaitseb administraatorikontot volitamata juurdepddsu eest. 


MARKUS. Seda parooli ei saa kasutada juurdepaasuks haalestusutiliidi Setup Utility (BIOS) sisule. 





Peatiikk 8 Arvuti ja teabe turvalisuse tagamine 


Haalestusutiliidi Setup Utility (BIOS) paroolide maaramine 
BIOS-i paroolid pakuvad teie arvutile taiendavaid turvasatteid. 


Tabel 8-2 BIOS-i paroolide tiiiibid ja nende funktsioonid 





Parool Funktsioon 


Halduriparool e See parool tuleb sisestada iga kord, kui hadlestusutiliiti Setup Utility (BIOS) sisenete. 


e Kui unustate halduriparool, ei paase te enam haalestusutiliidile Setup Utility (BIOS) ligi. 





Sisselilitusparool e See parool tuleb sisestada igal arvuti kdivitamisel vdi taaskaivitamisel. 


e Kui unustate sisselilitusparooli, ei saa te arvutit kdivitada ega taaskdivitada. 





Administraatori vdi sisselilitusparooli madramiseks, muutmiseks vdi kustutamiseks hadlestusutiliidis Setup 
Utility (BIOS) toimige jargmiselt. 





iy NB! Haalestusutiliidis Setup Utility (BIOS) muudatusi tehes olge vaga ettevaatlik. Vead véivad takistada 
arvuti korralikku t66d. 





1.  Avage haalestusutiliit (BIOS). 
e —_ Klaviatuuriga arvutid véi tahvelarvutid. 


A _Lilitage arvuti sisse véi taaskaivitage see, vajutage kiirelt klahvi esc ja seejdrel vajutage 
klahvi £10. 


e Klaviatuurita tahvelarvutid. 


1. Lilitage tahvelarvuti sisse vdi taaskdivitage see ning seejarel vajutage kiirelt ja hoidke 
helitugevuse vahendamise nuppu all. 


— voi - 


Lilitage sisse voi taaskdivitage tahvelarvuti ning seejarel vajutage kiirelt ja hoidke 
helitugevuse vahendamise nuppu. 


— voi - 
Lilitage sisse véi taaskdivitage tahvelarvuti ja seejdrel vajutage kiirelt Windowsi nuppu. 
2. Koputage nupule f10. 
2. Vajutage tiksust Security (Turvalisus) ja jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 


Muudatuste salvestamiseks valige Exit (Valju), seejarel Save Changes and Exit (Salvesta muudatused ja 
valju) ning Yes (Jah). 





Eve MARKUS. Kuikasutate valiku esiletéstmiseks nooleklahve, peate seejarel vajutama enter. 


Muudatused jéustuvad arvuti taaskdivitamisel. 


Windows Hello kasutamine (ainult teatud mudelitel) 


Sormejaljelugeja vdi infrapunakaameraga toodetel on Windows Hello abil vdimalik registreerida oma 
sormejalg, nao-ID ja hdalestada PIN-kood. Parast registreerimist saate Windowsi sisselogimiseks kasutada 
sormejaljelugejat, ndo-ID-d vdi PIN-koodi. 


Windows Hello haalestamine 


Windows Hello kasutamine (ainult teatud mudelitel) 
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1. Valige nupp Start, valige Satted, valige Kontod, seejdrel valige Sisselogimisvalikud. 
Parooli lisamiseks valige Parool ja siis Lisa. 


Valige jaotises Windows Hello sormejalg voi Windows Hello nagu valik Haalesta. 


= a 


Valige Alustamine ning jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid, registreerige oma sormejalg vdi ndotunnus 
ning seadistage PIN-kood. 





iy NB! S6rmejalgede sisselogimise probleemide valtimiseks veenduge, et salvestate sormejalje, mille 
k6ik kiiljed on sérmejaljelugejaga registreeritud. 


Ee MARKUS. PIN-koodi pikkus pole piiratud. Vaikesattena kasutatakse tiksnes numbreid. Alfabeetiliste 
v6i erimarkide kaasamiseks valige markeruut Kaasa tahed ja siimbolid. 


Interneti-turvalisuse tarkvara kasutamine 


Kui kasutate oma arvutit e-posti, vorgu vdi Interneti-thenduse jaoks, siis ohustavad teie arvutit viirused, 
nuhkvara jms. Arvuti kaitsmiseks vdib olla arvutisse eelinstallitud viirusetdrjet ja tulemUiri sisaldav Interneti- 
turbetarkvara. Varskelt avastatud viiruste ja muude turvaohtude eest pideva kaitse tagamiseks tuleb 
turbetarkvara hoida ajakohane. HP soovitab tungivalt teil taiendada turbetarkvara prooviversiooni vGi osta 
oma arvuti tdielikuks kaitsmiseks omal valikul pakutavat tarkvara. 


Viirusetorjetarkvara kasutamine 


Arvutiviirused véivad programmid, utiliidid vi operatsioonisiisteemi blokeerida v6i pOhjustada nende 
ebanormaalset t66d. Viirusetérjetarkvara suudab tuvastada enamiku viirusi, need havitada ja tavaliselt 
parandada nende tekitatud kahju. 


Varskelt avastatud viiruste eest pideva kaitse tagamiseks tuleb turbetarkvara hoida ajakohane. 


Arvutisse véib olla eelinstallitud viiruset6rjeprogramm. HP soovitab tungivalt kasutada arvuti taielikuks 
kaitsmiseks omal valikul olevat viirusetérjeprogrammi. 


Arvutiviiruste kohta lisateabe saamiseks tippige tegumiriba otsinguvaljal tugi ja seejdrel valige rakendus HP 
Support Assistant. 


—voi- 


Valige tegumiribal kisimargiikoon. 


Tulemiiiritarkvara kasutamine 


Tulemiiirid on méeldud siisteemile vdi vérgule volitamata juurdepddsu takistamiseks. Tulemiiir vdib olla 
tarkvara, mis installitakse arvutisse, vérku v6i m6lemasse. See voib olla ka nii riist- kui ka tarkvarast koosnev 
kombinatsioon. 


Valida saab kahe tulemiiiritiiibi vahel. 
e _ Hostipdhine tulemiitir — programm, mis kaitseb vaid arvutit, kuhu see on installitud. 


e Vdrgupéhine tulemiiir —installitakse DSL- v6i kaabelmodemi ja koduvorgu vahele, et kaitsta vorgu k6iki 
arvuteid. 


Kui sisteemi on installitud tulemUir, jalgitakse kdiki sisteemi saadetavaid ja vastuvGetavaid andmeid ning 
neid v6rreldakse kasutaja madratud turvakriteeriumidega. Andmed, mis neile kriteeriumidele ei vasta, 
blokeeritakse. 
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Tarkvaravarskenduste installimine 


Arvutisse installitud nii HP. Windowsi kui ka kolmandate tootjate tarkvara tuleb turvaprobleemide valtimiseks 
ja tarkvara j6udluse parandamiseks regulaarselt uuendada. 





iy NB! Microsoft saadab Windowsi varskenduste teateid. Varskendused véivad hélmata ka turbevarskendusi. 
Arvuti kaitsmiseks turvaaukude ja arvutiviiruste eest installige Microsofti varskendused kohe, kui nende 
kohta teade ilmub. 





Neid varskendusi saab installida automaatselt. 

Satete vaatamine vdi muutmine. 

1. Kl6psake nuppu Start, valige Satted ja seejarel valige Varskendused ja turvalisus. 
2. Valige iksus Windows Update ja jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 


3. Varskenduste paigaldamiseks sobiva aja seadistamiseks valige Tapsemad suvandid ja jargige ekraanil 
kuvatavaid juhiseid. 


HP seadme teenusena kasutamine (ainult teatud tooted) 


HP Daa on pilvepohine IT-lahendus, mis véimaldab ettevotetel efektiivselt hallata ja kaitsta oma ettevotte 
vara. 


HP DaaS aitab kaitsta seadmeid pahavara ja muude riinnete eest ning see jalgib seadmete olekut ja aitab 
vahendada seadmete ja turbega seotud probleemide lahendamisele kuluvat aega. Saate tarkvara kiiresti alla 
laadida ja installida, mis on tavaparaste kohapealsete lahendustega vorreldes vaga kulutdhus. Lisateavet vt 
https://www.hptouchpointmanager.com/. 





Traadita vorgu turvalisuse tagamine 


Kui hddlestate uut WLAN-i vdi kasutate olemasolevat WLAN-i, lubage alati turvafunktsioonid, et kaitsta 
arvutit volitamata juurdepadsu eest. WLAN-id avalikes kohtades (t66punktid), nagu kohvikud ja lennujaamad, 
ei pruugi tldse kaitset pakkuda. 


Tarkvararakenduste ja teabe varundamine 


Tarkvararakenduste ja teabe kaitsmiseks viiruserUnnakust vdi tarkvara- vi riistvararikkest tingitud 
pddrdumatu kao voi kahjustuse eest varundage neid regulaarselt. 


Valikulise turvakaabli (ainult teatud toodetel) kasutamine 


Turvakaabel (eraldi ostetav) toimib pigem takistavalt, kuid ei valista toote vaaérkasutamist ega selle vargust. 
Turvakaabli arvutiga Uhendamiseks jargige seadme tootja juhiseid. 
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9 Haadlestusutiliidi (BIOS) kasutamine 


Haalestusutiliit Setup Utility (BIOS) juhib stisteemi kdigi sisend- ja valjundseadmete (nt draivid, ekraan, 
klaviatuur, hiir, printer) vahelist suhtlust. Haalestusutiliit Setup Utility (BIOS) sisaldab paigaldatud seadmete 
satteid, arvuti kdivitussatteid ning sisteemi- ja laiendmalu mahu satteid. 





EZ MARKUS. Haalestusutiliidi Setup Utility kaivitamiseks tahvel-sillearvutil peab teie arvuti olema sillearvuti 
reziimil ja peate kasutama silearvuti kiilge ihendatud klaviatuuri. 





Haalestusutiliidi Setup Utility (BIOS) avamine 


Utiliidi Setup Utility (BIOS) avamiseks on mitu véimalust. 





( NB! Haalestusutiliidis Setup Utility (BIOS) muudatusi tehes olge vaga ettevaatlik. Vead véivad takistada 
arvuti nOuetekohast td6d. 





A  Lilitage arvuti sisse véi taaskdivitage see, seejdrel vajutage kiiresti klahvi f10. 
— voi - 


Lilitage sisse v6i taaskdivitage arvuti, vajutage kiiresti klahvi esc, seejarel vajutage Start-meniii 
kuvamiseks klahvi f10. 


BIOS-i Setup Utility (Hadlestusutiliit) varskendamine 


BIOS-i Setup Utility (Hadlestusutiliidi) varskendatud versioonid vdivad olla saadaval HP veebisaidil. Enamik 
HP veebisaidil olevaid BIOS-i varskendusi on pakitud tihendatud failidesse, mida nimetatakse SoftPaqideks. 
MGni allalaaditav pakett sisaldab seletusfaili Readme.txt, milles on esitatud teave faili installimise ja 
torkeotsingu kohta. 


BIOS-i versiooni tuvastamine 


Et aru saada, kas teil on vaja rakendust BIOS-i Setup Utility (Haalestusutiliit) varskendada, tehke kéigepealt 
kindlaks arvutis oleva BIOS-i versioon. 


BIOS-i versiooniteabe (tuntud ka kui ROM-i kuupdev ja Stisteemi BIOS) kuvamiseks kasutage Uhte jargmistest 
suvanditest. 


e HP Support Assistant 


1. Sisestage tegumiriba otsinguvaljale marksOna support, seejarel valige rakendus HP Support 
Assistant. 


—voi- 
Valige tegumiribal kiisimargiikoon. 
2. Valige Minu siilearvuti ja seejdrel valige Spetsifikatsioonid. 


e —_ Haalestusutiliit Setup Utility (BIOS) 
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2. 
3. 


Kaivitage haalestusutiliit Setup Utility (BIOS) (vt Hadlestusutiliidi Setup Utility (BIOS) avamine 
\k 44). 





Valige Main (P6himeniii) ja markige BIOS-i versioon tiles. 


Valige Exit (Valju), iks suvanditest ning jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 


Windowsis vajutage klahve ctrl+altts. 


BIOS-i uuemate versioonide otsimiseks vt BIOS-i varskenduseks ettevalmistamine lk 45. 





BIOS-i varskenduseks ettevalmistamine 


Enne BIOS-i varskenduse allalaadimist ja installimist jargige kindlasti kdiki eeltingimusi. 





iy NB! Arvuti kahjustamise ja installi nurjumise riski vahendamiseks laadige alla ja installige BIOS-i 
varskendusi ainult siis, kui arvuti on Uhendatud vahelduvvooluadapteri kaudu usaldusvaadrse 
valistoiteallikaga. Arge laadige alla ega installige BIOS-i varskendusi siis, kui arvuti t6dtab akutoitel voi on 
uhendatud dokkimisseadme v6i ebakindla toiteallikaga. Allalaadimisel ja installimisel jargige jargmist. 


Arge eraldage arvutit toitejuhtme vahelduvvooluvorgu pistikupesast eemaldamisega vooluvérgust. 


Arge lilitage arvutit valja ega kaivitage unereziimi. 


Arge sisestage, eemaldage, tihendage ega lahutage thtegi seadet, kaablit ega juhet. 


Ee MARKUS. Kuiarvuti on vérku Ghendatud, pidage enne tarkvaravarskenduste (isearanis just sisteemi BIOS-i 
varskenduste) installimist néu v6rguadministraatoriga. 





BIOS-i varskenduse allalaadimine 


Parast eeltingimuste labivaatamist saate BIOS-i varskendusi otsida ja alla laadida. 


1. 


Sisestage tegumiriba otsinguvaljale marks6na support, seejarel valige rakendus HP Support 
Assistant. 


—voi- 


Valige tegumiribal kisimargiikoon. 


Valige Updates (Varskendused) ja seejarel valige Check for updates and messages (Otsi varskendusi ja 
teateid). 


Jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 


Toimige allalaadimisalal jargmiselt. 


Leidke viimane BIOS-i varskendus ja vorrelge seda arvutisse installitud BIOS-i versiooniga. Kui 
varskendus on uuem kui teie BIOS-i versioon, markige tiles kuupdev, nimi v6i mOni muu tunnus. 
Seda teavet voib hiljem tarvis minna varskenduse otsimiseks pdrast selle allalaadimist 
k6vakettale. 


Jargige oma valiku kévakettale allalaadimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. 


Markige ules allalaaditava BIOS-i varskenduse salvestuskoht (tee) kévakettal. Hiljem tuleb 
varskenduse installimiseks see koht avada. 


BIOS-i varskenduse installimine 


BIOS-i installimise toimingud véivad erineda. Jargige pdarast allalaadimise l6pulej6udmist ekraanil kuvatavaid 
juhiseid. Kui kuvatakse suunised, toimige jargmiselt. 


BIOS-i Setup Utility (Haalestusutiliit) varskendamine 
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— 


5. 


Tippige tegumiriba otsinguvaljale fail ja seejdrel valige Failihaldur. 

Valige kévaketta margistus. K6vaketta margistus on iildjuhul kohalik ketas (C:). 
Avage varem tiles margitud kivakettatee pohjal varskendust sisaldav kaust. 
Topeltklépsake laiendiga .exe faili (nt failinimi.exe). 

Algab BIOS-i install. 


Jargige installi l6puleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. 





EZ MARKUS. Parast seda, kui ekraanil kuvatakse teade installi 6nnestumise kohta, véite allalaaditud faili 
kévakettalt kustutada. 
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10 HP PC Hardware Diagnosticsi kasutamine 


Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics utiliidiga saate kindlaks teha, kas teie arvuti riistvara t66tab korralikult. 
Selle kolm versiooni on HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP PC Hardware Diagnostics UEFI (iihtne 
laiendatav piisivara liides) ja (ainult teatud toodetel) pisivara funktsioon Remote HP PC Hardware Diagnostics 
UEFI. 


Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics Windows kasutamine (ainult 
teatud mudelitel) 


HP PC Hardware Diagnostics Windows on Windowsi-pohine utiliit, mille abil saate arvuti riistvara hea todkorra 
kontrollimiseks diagnostikateste kdivitada. See todriist diagnoosib Windowsi operatsioonisiisteemis riistvara 
probleeme. 


Kui arvutisse pole rakendust HP PC Hardware Diagnostics Windows installitud, tuleb see esmalt alla laadida ja 
installida. Rakenduse HP PC Hardware Diagnostics Windows allalaadimiseks vt Riistvaradiagnostika HP PC 
Hardware Diagnostics Windows allalaadimine lk 48. 








Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics Windows riistvara torke ID-koodi kasutamine 


Kui HP PC Hardware Diagnostics Windows tuvastab torke, mis néuab riistvara asendamist, luuakse 24- 
kohaline torke ID kood. 


A Olenevalt ekraanil kuvatavatest juhistest valige tks jargmistest valikutest. 
e = Kui kuvatakse toérke ID-link, valige link ja jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 


e _Kuvatakse telefonitoe juhised. Jargige neid juhiseid. 


Riistvaradiagnostika HP PC Hardware Diagnostics Windows kasutamine 


Kui HP PC Hardware Diagnostics Windows on installitud, saate selle avada HP spikris ja toes, rakenduses HP 
Support Assistant voi Start ments. 


HP spikris ja toes rakenduse HP PC Hardware Diagnostics Windows avamine (ainult teatud 
toodetel) 


Kui HP PC Hardware Diagnostics Windows on installitud, toimige selle HP spikris ja toes avamiseks jargmiselt. 
1. Valige nupp Start ja seejarel valige HP spikker ja tugi. 
2. Valige HP PC Hardware Diagnostics Windows. 


3.  Td6riista kdivitumisel valige soovitud diagnostikatesti tiilip ja jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 





Ee MARKUS. Diagnostikatesti peatamiseks valige Cancel (Tihista). 





Rakenduse HP PC Hardware Diagnostics Windows avamine rakenduses Support Assistant 


Kui HP PC Hardware Diagnostics Windows on installitud, toimige selle rakenduses HP Support Assistant 
avamiseks jargmiselt. 
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1. Sisestage tegumiriba otsinguvaljale marksOna support, Seejarel valige rakendus HP Support 
Assistant. 


— voi - 
Valige tegumiribal kisimargiikoon. 
2.  Valige Térkeotsing ja parandused. 
3. Valige Diagnostika ja seejdrel HP PC Hardware Diagnostics Windows. 


4. Tddriista kdivitumisel valige soovitud diagnostikatesti tip ja jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 





[2 MARKUS. Diagnostikatesti peatamiseks valige Cancel (Tiihista). 





Rakenduse HP PC Hardware Diagnostics Windows avamine Start-meniiiis (ainult teatud toodetel) 


Kui HP PC Hardware Diagnostics Windows on installitud, toimige selle rakenduse Start mentiiis avamiseks 
jargmiselt. 


1. Valige nupp Start. 


2. Paremklépsake valikul HP PC Hardware Diagnostics for Windows, valige Veel ning seejdrel Kaivita 
administaatorina. 


3.  TO6riista kdivitumisel valige soovitud diagnostikatesti tilip ja jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 





[2 MARKUS. Diagnostikatesti peatamiseks valige Cancel (Tiihista). 





Riistvaradiagnostika HP PC Hardware Diagnostics Windows allalaadimine 


Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics Windows allalaadimisjuhised on saadaval Uksnes inglise keeles. 
Allalaadimiseks peate kasutama Windowsi arvutit, sest saadaval on ainult .exe failid. 


Riistvaradiagnostika HP PC Hardware Diagnostics Windows uusima versiooni allalaadimine HP-lt 
Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics Windows HP-It allalaadimiseks toimige jargmiselt. 


1. Kiilastage veebisaiti http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Kuvatakse HP PC Diagnosticsi avaleht. 





2. Valige Download HP Diagnostics Windows (HP Diagnostics Windows allalaadimine) ja valige seejarel 
asukoht oma arvutis vi USB-maluseadmel. 


TO6riist laaditakse alla valitud asukohta. 


Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics Windows allalaadimine Microsofti poest 
Voite utiliidi HP PC Hardware Diagnostics Windows alla laadida Microsofti poest. 
1. Valige arvutis Microsofti poe rakendus voi sisestage td6riistariba otsinguvaljale Microsofti pood. 
2. Sisestage Microsofti poe otsinguvaljale HP PC Hardware Diagnostics Windows. 
3. Jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 


TO6riist laaditakse alla valitud asukohta. 


HP a Diagnostics Windows allalaadimine tootenime vdi -numbri alusel (ainult teatud 
mudelid 


Vdite rakenduse HP PC Hardware Diagnostics Windows alla laadida tootenime véi -numbri alusel. 
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Eve MARKUS. Teatud toodete puhul peab véib-olla tarkvara USB-malupulgale laadima, mille puhul kasutage 
tootenime v6i -numbrit. 





1. Killastage veebisaiti http://www.hp.com/support. 





2. Valige Hangi tarkvara ja draiverid, valige oma toote tip ning sisestage seejarel kuvatud otsingukasti 
toote nimi vdi number. 


3. Kl6psake jaotises Diagnostika nuppu Laadi alla ning seejarel jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et 
valida sobiv Windowsi diagnostika versioon, mille oma arvutisse véi USB-malupulgale alla laadida. 


TO6riist laaditakse alla valitud asukohta. 


Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics Windows installimine 


Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics Windows installimiseks valige arvutis v6i USB-mdluseadmes kaust, 
kuhu .exe fail laaditi, tehke .exe failil topeltkl6ps ja jargige kuvatavaid juhiseid. 


Riistvaradiagnostika HP PC Hardware Diagnostics UEFI 
kasutamine 


HP PC Hardware Diagnostics UEFI on tihtne laiendatav pisivara liides, mis vGimaldab teil arvuti riistvara hea 
tddkorra kontrollimiseks kdivitada diagnostikateste. Operatsioonististeemist voi muudest 
tarkvarakomponentidest tingitud riistvararikete valistamiseks to6dtab kbnealune vahend 
operatsioonististeemi valiselt. 





yf MARKUS. Windows 10S arvutite puhul peate HPO EUFI allalaadimiseks ja toekeskkonna loomiseks 
kasutama Windowsi arvutit ja USB-mdluseadet, sest pakutakse ainult .exe faile. Lisateavet vt jaotisest Utiliidi 
HP PC Hardware Diagnostics UEFI laadimine USB-seadmesse lk 50. 








Kui arvuti ei kaivita Windowsi, saate kasutada utiliiti HP PC Hardware Diagnostics UEFI riistvara probleemide 
diagnoosimiseks. 


Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics UEFI riistvara torke ID-koodi kasutamine 


Kui HP PC Hardware Diagnostics UEFI tuvastab térke, mis néuab riistvara asendamist, luuakse 24-kohaline 
torke ID-kood. 


Probleemi lahendamisel abi saamiseks toimige jargmiselt. 


A Valige Contact HP (V6tke HP-ga tihendust), ndustuge HP privaatsusalase lahtititlusega ning skannige 
mobiilseadmega jargmisel kuval olevat torke ID koodi. HP klienditoe ja klienditeeninduse lehel 
kuvatakse automaatselt teie torke ID ja toote number. Jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 


— voi - 


Votke klienditoega ihendust ja esitage torke ID kood. 





Ef MARKUS.  Diagnostika kaivitamiseks konverteeritaval arvutil peab teie arvuti olema siilearvutireziimil ja 
peate kasutama Uhendatud klaviatuuri. 


EZ MARKUS. Kui peate diagnostikakontrolli seiskama, vajutage klahvi esc. 





Riistvaradiagnostika HP PC Hardware Diagnostics UEFI kdivitamine 


Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics UEFI kdivitamiseks toimige jargmiselt. 


Riistvaradiagnostika HP PC Hardware Diagnostics UEFI kasutamine 
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1. Lilitage arvuti sisse vdi taaskdivitage see ning vajutage kiiresti klahvi esc. 
2.  Vajutage klahvi f2. 
BIOS otsib diagnostikatdG6riistu kolmest kohast alltoodud jarjekorras. 


a. Uhendatud USB-maluseade 





ccc 


cE MARKUS.  Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics UEFI laadimiseks USB-maluseadmesse vt teemat 
Riistvaradiagnostika HP PC Hardware Diagnostics UEFI uusima versiooni allalaadimine lk 50. 








b. K6vaketas 
c. BIOS 


3. DiagnostikatéG6riista kaivitumisel valige keel, soovitud diagnostikatesti tuiip ja jargige ekraanil 
kuvatavaid suuniseid. 


Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics UEFI laadimine USB-seadmesse 
Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics UEFI allalaadimine USB-maluseadmesse voib olla kasulik teatud oludes. 
e HP PC Hardware Diagnostics UEFI ei sisaldu eelinstallitud kujutises. 
e HP PC Hardware Diagnostics UEFI ei sisaldu partitsioonis HP Tool. 


e K6ovaketas on rikkis. 


E4 MARKUS.  Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics UEFI allalaadimisjuhised on saadaval iiksnes inglise keeles ja 
te peate HP UEFI tugikeskkonna allalaadimiseks ja loomiseks kasutama Windowsi arvutit, kuna saadaval on 
ainult .exe-failid. 





Riistvaradiagnostika HP PC Hardware Diagnostics UEFI uusima versiooni allalaadimine 


Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics UEFI uusima versiooni laadimiseks USB-seadmesse jargige alltoodud 
etappe. 


1. Killastage veebisaiti http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Kuvatakse HP PC Diagnosticsi avaleht. 





2. Valige Download HP Diagnostics UEFI (HP Diagnostics UEFI allalaadimine) ja seejarel valige Run 
(Kaivita). 


Utiliidi D PC Hardware Diagnostics UEFI laadimine tootenime voi -numbri alusel (ainult teatud 
mudelid 


Vdite tootenime vGi -numbri alusel utiliidi HP PC Hardware Diagnostics UEFI laadida USB-miallu (ainult teatud 
mudelid). 





Ee MARKUS. Teatud toodete puhul peab véib-olla tarkvara USB-malupulgale laadima, mille puhul kasutage 
tootenime vd6i -numbrit. 





1. Killastage veebisaiti http://www.hp.com/support. 





2. Sisestage tootenimi vdi -number, valige oma arvuti ja seejdrel opsusteem. 


3. Jargige jaotises Diagnostics (Diagnostika) soovitud UEFI versiooni valimiseks ja allalaadimiseks ekraanil 
kuvatavaid juhiseid. 
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Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI satete (ainult teatud 
mudelitel) kasutamine 


See on pisivarafunktsioon (BIOS), mis laadib HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI teie arvutisse alla. See 
kaivitab arvutis diagnostika ning véib diagnostika tulemused eelkonfigureeritud serverisse les laadida. 


Lisateabe leidmiseks utiliidi Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI kohta avage veebisait 
http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags ja valige Find out more (Lisateave). 





Utiliidi Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI allalaadimine 


HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI on saadaval SoftPaq-programmina, mille saab serverisse alla 
laadida. 


Utiliidi Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI uusima versiooni allalaadimine 
Voite utiliidi HP PC Hardware Diagnostics UEFI uusima versiooni laadida USB-seadmesse. 


1. Killastage veebisaiti http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Kuvatakse HP PC Diagnosticsi avaleht. 





2. Valige Download Remote Diagnostics (Remote Diagnostics allalaadimine) ja seejarel valige Run 
(Kaivita). 


Utiliidi Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI allalaadimine tootenime voi -numbri alusel 


Vdite rakenduse HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI alla laadida tootenime vdi -numbri alusel. 





Ee MARKUS. Teatud toodete puhul peab véib-olla tarkvara allalaadimiseks toote nime voi numbrit kasutama. 





1. Killastage veebisaiti http://www.hp.com/support. 





2. Valige Tarkvara ja draiverid, valige oma toote tiilip, sisestage kuvatud otsingukasti toote nimi voi 
number, valige oma arvuti ning seejarel oma operatsioonisiisteem. 


3. Jaotises Diagnostika jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid ning valige ja laadige toote jaoks alla dige 
Kaug-UEFI versioon. 


Utiliidi Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI satete kohandamine 


Remote HP PC Hardware Diagnosticsi saétte kasutamisel haadlestusutiliidis Computer Setup (BIOS) saate teha 
mitmesuguseid kohandusi. 


e _ Seadistada ajakava, millal jarelevalveta diagnostikat teha. Diagnostika saab ka kohe kaivitada, kui valite 
Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics (Kaivita Remote HP PC Hardware Diagnostics). 


e  Madrata diagnostikatd6riistade allalaadimise asukoha. See funktsioon vdimaldab juurdepdasu 
todriistadele HP veebisaidi vdi serveri kaudu, mis on kasutamiseks eelkonfigureeritud. Arvuti ei vaja 
tavaparast kohalikku maluseadet (nagu kévaketas v6i USB-mdélupulk), et kaugdiagnostikat teha. 


e Maadrata asukoha testitulemuste talletamiseks. Madrata saab ka Uileslaadimiseks kasutatava 
kasutajanime ja parooli. 


e _ Kuvada olekuteabe varem tehtud diagnostika kohta. 
Utiliidi Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI sdtete kohandamiseks toimige jargmiselt. 


1. — Lilitage sisse vGi taaskdivitage arvuti ja kui ilmub HP logo, vajutage klahvi f10, et siseneda 
hdalestusutiliiti Computer Setup. 


2. Valige Advanced (Tapsem) ja seejarel Settings (Satted). 


Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI satete (ainult teatud mudelitel) kasutamine 
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3. | Tehke kohandamiseks valikud. 


4. Valige satete salvestamiseks Main (Peamine) ja seejarel Save Changes and Exit (Salvesta muudatused 
ja valju). 


Muudatused joustuvad arvuti taaskdivitamisel. 
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11 Varundus ja taastamine 


Saate kasutada Windowsi td6riistu voi HP tarkvara, et varundada oma teavet, luua taastepunkti, lahtestada 
arvuti, luua andmekandjaid vdi taastada arvuti tehaseseaded. Nende standardsete toimingute abil saate 
arvuti t6doleku kiiremini taastada. 





iy NB! Kui kasutate siisteemi taastamise toiminguid tahvelarvutis, peab tahvelarvuti aku olema enne 
taasteprotsessi alustamist laetud vahemalt 70% ulatuses. 


NB! Eemaldatava klaviatuuriga tahvelarvutite puhul ihendage enne taastetoimingutega alustamist 
tahvelarvuti klaviatuuri kiilge. 





Teabe varundamine ja taastekandja loomine 


Need taastekandja ja varukoopiate loomise meetodid on saadaval ainult valitud mudelite puhul. 


Windowsi tooriistade kasutamine varundamiseks 


HP soovitab teil oma teabe kohe parast seadme algseadistamist varundada. Seda saab teha kohalikult 
Windowsi varunduse ja valise USB-seadme abil vdi veebitddriistadega. 





iy NB! _ Isiklikku teavet saab varundada ainult Windowsi abil. Teabe kadumise valtimiseks varundage seda 
regulaarselt. 


Ee MARKUS. Kuiméalu on 32 GB voi vahem, on Microsoft®-i stisteemitaaste vaikimisi keelatud. 





Rakenduse HP Cloud Recovery Download Tool kasutamine taastekandja loomiseks 
(ainult teatud mudelitel) 


Vdite kasutada rakendust HP Cloud Recovery Download Tool, et luua buuditaval USB-mdluseadmel HP 
taastekandja. 


Uksikasjalikku teavet leiate jargmiselt. 


A Avage http://www.hp.com/support, otsige rakendust HP Cloud Recovery ning valige tulemus, mis vastab 
teie arvuti tiubile. 








Ey MARKUS. Kui te ei saa taastekandjat luua, votke taasteketaste saamiseks thendust klienditoega. Avage 
aadress hitp://www.hp.com/support, valige oma riik vdi piirkond ning jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 


(Wa NB! Enne HP taasteketaste hankimist ja kasutamist arvuti taastamiseks soovitab HP jargida jaotise 
Taastemeetodid lk 54 juhiseid. Hiljutise varunduse abil saab seadme tddoleku kiiremini taastada kui HP 
taasteketastega. Ketaste kasutamisel tuleb pdrast stisteemi taastamist kogu operatsioonisusteemi tarkvara 
uuesti installida, mis véib palju aega votta. 








Siisteemi taastamine 


Kui arvuti siisteemi ei saa laadida, saate mitme t66riista abil stisteemi nii Windowsi-siseselt kui ka -valiselt 
taastada. 


HP soovitab siisteemi taastamiseks jargida jaotist Taastemeetodid lk 54. 





53 


Siisteemitaaste loomine 


Slisteemitaaste on saadaval Windowsis. Siisteemitaastetarkvaraga saab teatud ajahetkel siisteemis olnud 
failidest ja seadetest automaatselt vdi kasitsi taastepunkte vdi hetkt6mmiseid luua. 


Kui kasutate ssteemitaastet, taastab see arvuti oleku, mis vastab teie loodud taastepunkti ajahetkele. Teie 
isiklikke faile ja dokumente see ei mOjuta. 


Taastemeetodid 


Kontrollige parast esimese meetodi kasutamist, kas probleem lahenes. Sellisel juhul ei ole vaja teist meetodit 
enam rakendada. 


1. Kaitage Microsofti sisteemitaastet. 


2. Kasutage funktsiooni Lahtesta see arvuti. 





Ee MARKUS. Valikute Eemalda k@ik ja seejarel Puhastage draiv taielikult lopetamine vdib mitu tundi 
aega votta ning teie arvutisse ei pruugi teavet alles jadda. See on kéige turvalisem viis arvuti 
lahtestamiseks enne selle ringlusse viimist. 





3. Taastage HP taastekandja abil. Lisateavet vt jaotisest Taastamine HP taastekandja abil lk 54. 





Kahe esimese meetodi kohta leiate lisateavet spikrirakendusest. 


Valige nupp Start, valige rakendus Spikker ja seejdrel sisestage soovitud toiming. 





EA MARKUS. Spikrirakenduse avamiseks peab teil olema Interneti-iihendus. 





Taastamine HP taastekandja abil 


HP taastekandjat saab kasutada algse operatsioonisiisteemi ja tehases installitud programmide uuesti 
installimiseks. Teatud toodete puhul saab selle luua buuditavale USB-mdluseadmele, kasutades rakendust HP 
Cloud Recovery Download Tool. 


Uksikasju vt jaotisest Rakenduse HP Cloud Recovery Download Tool kasutamine taastekandja loomiseks 
(ainult teatud mudelitel) lk 53. 











Ef MARKUS. Kui te ei saa taastekandjat luua, votke taasteketaste saamiseks tihendust klienditoega. Avage 
aadress hitp://www.hp.com/support, valige oma riik vGi piirkond ning jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 








SUsteemi taastamiseks toimige jargmiselt. 


A Sisestage HP taastekandja ja taaskdivitage arvuti. 





EA MARKUS. Enne HP taasteketaste hankimist ja kasutamist arvuti taastamiseks soovitab HP jargida jaotise 
Taastemeetodid lk 54 juhiseid. Hiljutise varunduse abil saab seadme tddoleku kiiremini taastada kui HP 
taasteketastega. Ketaste kasutamisel tuleb pdrast siisteemi taastamist kogu operatsioonisiisteemi tarkvara 
uuesti installida, mis véib palju aega votta. 








Arvuti buutimisjarjestuse muutmine 


Kui arvuti HP taastekandja kasutamisel ei taaskaivitu, saate muuta arvuti buutimisjarjestust ehk selliste 
seadmete jarjekorda BIOS-is, millest arvuti otsib kdivitusteavet. Olenevalt HP taastekandja asukohast saate 
valida optilise draivi voi USB-maluseadme. 





iy NB! Eemaldatava klaviatuuriga tahvelarvuti puhul ihendage enne jargmiste toimingutega alustamist 
klaviatuur klaviatuuridoki kiilge. 
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Buutimisjarjestuse muutmiseks toimige jargmiselt. 
1. Sisestage HP taastekandja. 
2.  Avage siisteemi Kaivitusmeniiii. 


e —_ Klaviatuuriga arvutite véi tahvelarvutite puhul lilitage sisse vdi taaskaivitage arvuti voi 
tahvelarvuti, vajutage kiiresti klahvi esc, seejdrel vajutage alglaadimissuvandite vaatamiseks 
klahvi f9. 


e —_ Klaviatuurita tahvelarvutite puhul lilitage tahvelarvuti sisse véi taaskdivitage, seejdrel vajutage 
kiiresti helitugevuse suurendamise nuppu ja hoidke seda all ning valige f9. 


— voi — 


Lilitage tahvelarvuti sisse vdi taaskdivitage see, seejdrel vajutage kiiresti helitugevuse 
vahendamise nuppu ja hoidke seda all ning valige f9. 


3. Valige optiline draiv v6i USB-mdluseade, millelt soovite buutida, seejarel jargige ekraanil kuvatavaid 
juhiseid. 
Tarkvara HP Sure Recover kasutamine (ainult teatud toodetel) 


Teatud arvutimudelid on varustatud HP Sure Recoveriga, mis on arvuti riist- ja tarkvarasse sisseehitatud 
operatsioonisiisteemi (OS) taastelahendus. HP Sure Recover vGimaldab taielikult taastada HP OS-i kujutise, 
ilma et peaksite taastetarkvara installima. 


Tarkvara HP Sure Recover abil saab haldur véi kasutaja taastada siisteemi ja installida: 
e _ operatsioonisiisteemi uusima versiooni; 

e __ platvormile omased seadmedraiverid; 

e __ tarkvara rakendused, kui tegemist on kohandatud kujutisega. 


Tarkvara HP Sure Recover dokumentatsiooni uusima versiooni avamiseks avage aadress http://www.hp.com/ 
support. Oma toote ja dokumentatsiooni leidmiseks jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 
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12 Elektrostaatiline lahendus 


Elektrostaatiline lahendus tahendab staatilise elektri laengu vabanemist kahe objekti kokkupuutel (nt kui 
k6nnite tile vaiba ja puudutate metallist kaepidet). 


Elektrostaatiline lahendus sérmedelt vai mis tahes esemetelt vdib elektroonikakomponente kahjustada. 





iy NB! Arvuti vdi mGne draivi kahjustamise vGi teabekao valtimiseks jargige jargmisi ettevaatusabinOusid. 


e Kui eemaldus- vGi paigaldusjuhiste jargi tuleb arvuti vooluvérgust eemaldada, tehke seda, kui olete 
seadme korralikult maandanud. 


e __Hoidke komponente elektrostaatiliselt ohututes pakendites, kuni olete valmis neid paigaldama. 


e  Valtige kontaktn6elte, viikude ja elektrisiisteemi komponentide puudutamist. Puudutage 
elektroonikakomponente nii vahe kui vdimalik. 


e Kasutage magnetivabu téGriistu. 


e — Enne komponentide kasitsemist puudutage staatilise elektri laengu lahendamiseks komponendi 
varvimata metallpinda. 


e Kui eemaldate méne komponendi, asetage see elektrostaatiliselt ohutusse pakendisse. 
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13 Tehnilised andmed 


Kui reisite koos arvutiga vdi panete selle hoiule, siis vdivad toite- ja kasutusandmed kasuks tulla. 


Toitevool 


Jargmisse tabelisse koondatud toiteteave vdib olla kasulik, kui kavatsete arvutiga valismaale reisida. 


Arvuti t6dtab alalisvooluga, mida on véimalik saada nii vahelduv- kui ka alalisvooluallikast. 
Vahelduvvooluallika nimivadrtused peavad olema 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz. Kuigi arvuti saab tddtada 
eraldiseisva alalisvooluallika toitel, tuleks seda siiski kasutada ainult sellise vahelduvvooluadapteri voi 
alalisvooluallikaga, mis on HP tarnitud ja saanud selle arvutiga koos kasutamiseks HP heakskiidu. 


Arvuti t6dtab alalisvooluga, mis vastab vahemalt thele jargmisele tehnilisele ndudele. T6dpinge ja -vool on 
erinevatel platvormidel erinevad. Arvuti todpinge ja -vool on margitud vastavusmargisele. 


Tabel 13-1 Alalisvoolutoite tehnilised andmed 





Toitevool Hinnang 


Talitluspinge ja voolutugevus 5 Valalisvool, 2 A/ 12 V alalisvool, 3 A/ 15 V alalisvool, 3 A— 45 W USB-C® 
5 Valalisvool, 3 A/ 9 V alalisvool, 3 A/ 12 V alalisvool, 3,75 A/ 15 V alalisvool, 3 A—45 W USB-C 


5 Valalisvool, 3 A/9V alalisvool, 3 A/ 10 V alalisvool, 3,75 A/12V alalisvool, 3,75A/15V 
alalisvool, 3 A/ 20 V alalisvool, 2,25 A—45 W USB-C 


5 Valalisvool, 3 A/9V alalisvool, 3 A/ 12 Valalisvool, 5 A/15 V alalisvool, 4,33 A/20V 
alalisvool, 3,25 A—65 W USB-C 


5 Valalisvool, 3 A/ 9 V alalisvool, 3 A/ 10 Valalisvool, 5 A/12V alalisvool, 5 A/ 15 V alalisvool, 
4,33 A/ 20 Valalisvool, 3,25 A—65 W USB-C 


5 Valalisvool, 3 A/9 V alalisvool, 3 A/ 10 V alalisvool, 5 A/12Valalisvool, 5A/15 V alalisvool, 5 
A/ 20 Valalisvool, 4,5 A-—90 W USB-C 


19,5 V alalisvool, 2,31 A juures (45 W) 
19,5 V alalisvool, 3,33 A juures (65 W) 
19,5 V alalisvool, 4,62 A juures (90 W) 
19,5 V alalisvool, 6,15 A juures (120 W) 
19,5 V alalisvool, 6,9 A juures (135 W) 
19,5 V alalisvool, 7,70 A juures (150 W) 
19,5 V alalisvool, 10,3 A juures (200 W) 
19,5 V alalisvool, 11,8 A juures (230 W) 


19,5 V alalisvool, 16,92 A juures (330 W) 





HP valise toiteallika 


alalisvoolupistik (ainult teatud 
toodetel) (---+(e—(+) 
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Ee MARKUS. Kaesolev toode on ette nahtud Norra IT-energiasiisteemide tarbeks, mille faasidevaheline pinge 
ei Uleta 240 V (rk-vaartus). 





Tookeskkond 


Arvutiga reisimisel vdi selle hoiustamisel vdib kasu olla jargmistest andmetest. 


Tabel 13-2 Todkeskkonna tehnilised andmed 











Parameeter Meetermoddustik USA moddustik 

Temperatuur 

Tddreziimis 5 °Ckuni 35 °C 41 °F kuni 95 °F 

Valjaliilitatuna —-20 °C kuni 60 °C —4 °F kuni 140 °F 





Suhteline 6huniiskus (mittekondenseeruv) 





TdGreziimis 10-90% 10-90% 





Valjaliilitatuna 5-95% 5-95% 





Maksimaalne kérgus merepinnast (survestamata) 


Té6reziimis -15 m kuni 3 048 m -50 jalga kuni 10 000 jalga 





Valjaliilitatuna -15 m kuni 12 192m -50 jalga kuni 40 000 jalga 
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14 Holbustus 


HP eesmark on kujundada, toota ja turustada tooteid, teenuseid ja teavet, mida igal pool saab kasutada kas 


eraldiseisvalt voi sobiva kolmanda osapoole abitehnoloogia seadmete vdi rakendustega. 


HP ja holbustus 


HP iihendab oma tegevuses mitmekesisuse, kaasatuse ning t66 ja tavaelu ning see kajastub kdiges, mida HP 


teeb. HP soovib kujundada kaasavat keskkonda, mis ihendab inimesi kogu maailmas tehnoloogia j6u abil. 


Vajalike tehnoloogiavahendite otsimine 


Tehnoloogia véib inimeste potentsiaali valla padsta. Abitehnoloogia kérvaldab takistused ja aitab tagada 
s6ltumatuse kodus, t66l ja kogukonnas. Abitehnoloogia aitab elektroonika ja infotehnoloogia 
funktsionaalseid véimalusi suurendada, hallata ja parandada. 


Lisateavet vt jaotisest Parima abitehnoloogia otsimine lk 60. 





HP jaoks oluline tegevus 


HP jaoks on oluline pakkuda tooteid ja teenuseid puuetega inimestele. See piiiid toetab meie ettevotte 
mitmekesisuse eesmarke ja aitab tagada tehnoloogia kattesaadavuse kdigile. 


HP eesmark on luua, toota ja turustada tooteid ja teenuseid, mida saavad kasutada k6ik, sealhulgas puuetega 


inimesed, kas eraldiseisvalt voi sobivate abiseadmete abil. 


Eesmargi saavutamiseks loob see hélbustuspoliitika seitse peamist HP tegevusi suunavat eesmarki. KOigilt 
HP juhtidelt ja todtajatelt oodatakse nende eesmarkide toetamist ja rakendamist kooskdlas tilesannete ja 
vastutusalaga. 


Suurendada teadlikkust HP-s esinevate hélbustusprobleemide asjus ja pakkuda tddtajatele 
hdlbustustoodete ja -teenuste loomiseks, tootmiseks ja turustamiseks vajalikku valjadpet. 


Arendada toodete ja teenuste hélbustussuuniseid, kohustama tootearendusriihmi neid suuniseid 
rakendama, kui need on konkurentsieelise saamiseks, tehniliselt ja majanduslikult mdistlikud. 


Kaasata hdélbustussuuniste loomisel ning toodete ja teenuste valjatddtamisel ja testimisel puuetega 
inimesi. 


Dokumenteerida hélbustusfunktsioone ja avaldada teavet HP toodete ja teenuste kohta hélpsalt 
kasutatavas vormis. 


Luua suhteid juhtivate abistamistehnoloogiate ja lahenduste pakkujatega. 


Toetada sise- ja valisuuringuid ja -arendusi, mis parandavad HP toodete ja teenuste jaoks olulisi 
abistamistehnoloogiaid. 


Toetada ja panustada hélbustusstandardite ja suuniste loomist. 


International Association of Accessibility Professionals (IAAP) 


IAAP on mittetulundusihing, mille eesmargiks on parandada hélbustusametnike t66d vérgunduse, 
koolitamise ja sertifitseerimise kaudu. Eesmargiks on aidata hdlbustusametnikel areneda ja liikuda 
karjadriredelil, et aidata organisatsioonidel hélbustusfunktsioone toodetesse ja taristusse integreerida. 


HP ja hélbustus 
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HP on IAAP asutajaliige ning liitus teiste organisatsioonidega just hélbustusvaldkonna tdiustamiseks. Selline 
tegevus toetab HP ettevdtte hélbustuseesmarke luua, toota ja turustada tooteid ja teenuseid, mida saavad 
kasutada ka puuetega inimesed. 


IAAP muudab meid tugevamaks, tihendades selleks iiksikisikud, tudengid ja organisatsioonid ile terve ilma. 
Lisateabe saamiseks avage veebiaadress http://www.accessibilityassociation.org, liituge siduskogukonnaga, 
tellige uudiskirjad ja tutvuge liikmetele saada olevate valikutega. 





Parima abitehnoloogia otsimine 


K6ik, sh puuetega inimesed ja vanurid, peaksid saama tehnoloogia abil suhelda, end valjendada ja maailmaga 
uhenduses olla. HP on puhendunud suurendama teadlikkust hdlbustuse osas HP-s, meie klientide ja 
partnerite seas. 


Olgu selleks suurem ja silmi sdastev kirjatutip, hadltuvastus, mis annab puhkust katele véi muu 
abitehnoloogia — kdik need muudavad HP toodete kasutamise hélpsamaks. Kuidas valida? 


Vajaduste hindamine 


Tehnoloogia véib potentsiaali valla padsta. Abitehnoloogia kérvaldab takistused ja aitab tagada soltumatuse 
kodus, t66l ja kogukonnas. Abitehnoloogia (AT) aitab elektroonika ja infotehnoloogia funktsionaalseid 
vdimalusi suurendada, hallata ja parandada. 


Valida saab paljude AT toodete vahel. AT hinnang peaks aitama hinnata mitut toodet, vastama tekkinud 
kiisimustele ja hdlbustama olukorra jaoks parima lahenduse leidmist. AT hinnanguid koostavad paljude 
valdkondade spetsialistid, sh fiisioteraapia, kutsehaiguste teraapia, kKine-/keelepatoloogia ja muudes 
valdkondades litsentseeritud vGi sertifitseeritud eksperdid. Hinnanguid vdivad anda ka sertifitseerimata voi 
litsentsimata isikud. Et saada teada, kas isik vastab teie vajadustele, kiisige tema kogemuse, ekspertiisi ja 
kiisitavate tasude kohta. 


Ligipaas HP toodetele 


Need lingid pakuvad teavet hélbustusfunktsioonide ja abitehnoloogiate, sh mitmesuguste HP toodete kohta. 
Need ressursid aitavad valida kindlad, just teie vajadustele vastavad abitehnoloogia funktsioonid ja tooted. 


e HP arvuti aegumine ja hélbustus: avage hitp://www.hp.com, tippige otsinguvaljale Accessibility 
(Hélbustus). Valige Office of Aging and Accessibility. 





e HP arvutid: Windows 7, Windows 8 ja Windows 10 puhul avage jaotis http://www.hp.com/support, 
tippige Search our knowledge otsinguvadljale Windows Accessibility Options. Valige 
tulemites sobiv operatsioonisisteem. 


e HP pood-HP toodete valisseadmed: avage http://store.hp.com, valige Shop, seejarel valige Monitors 
voi Accessories. 





Kui vajate HP toote hélbustusfunktsioonide asjus taiendavat tuge, vt Toega ihenduse votmine lk 62. 





Siin on toodud valispartnerite ja tarnijate lingid taiendava abi pakkumiseks: 


e © Microsoft Accessibility teave (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office) 





e Google'i toodete hélbustusteave (Android, Chrome, Google'i rakendused) 





Standardid ja seadusandlus 


Maailma riigid on kehtestanud madrused, mis parandavad puuetega inimeste ligipadsu toodetele ja 
teenustele. Need mdarused on ajalooliselt kohaldatavad sidetoodete ja -teenuste, arvutitele ja printeritele, 
millel on teatud videoesituse ja sidefunktsioonid, sh nendega seotud dokumentatsioonile ja klienditoele. 
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Standardid 


United States Access Board koostas FAR-i (Federal Acquisition Regulation) standardite punkti 508, mis 
kasitleb fiilisilise, sensoorse v6i kognitiivse puudega isikute juurdepaadsu info- ja sidetehnoloogiale (IKT). 


Standardid sisaldavad eri tehnoloogiate tehnilisi kriteeriume ning joudluspdhiseid néudeid, mis on suunatud 
toodete funktsionaalsetele vdimalustele. Konkreetsed kriteeriumid tarkvararakendustele ja 
operatsioonisisteemidele, veebipdhisele teabele ja rakendustele, arvutitele, kaugsidetoodetele, videole ja 
multimeediumidele ning iseseisvatele suletud toodetele. 


Volitus 376 — EN 301 549 


Euroopa Liit l6i mandaadi 376 raames standardi EN 301 549 veebipdhise téériistakomplektina IKT-toodete 
riigihangete jaoks. See standard tapsustab IKT-toodetele ja teenustele rakenduvad hélbustuse néuded ja 
kirjeldab iga noude testtoiminguid ja hindamise meetodeid. 


Veebisisu hélbustussuunised (WCAG) 


Veebisisu hélbustussuunised (WCAG) W3C WAI-st aitavad veebikujundajatel ja arendajatel luua puuetega 
inimeste vdi vanurite vajadustele vastavaid saite. 


WCAG tdiustab juurdepaasu erinevale veebisisule (tekstile, kujutistele, audiole ja videole) ning 
veebirakendustele. WCAG-d saab tapselt testida ning seda on lihtne mdista ja kasutada ning pakub 
veebiarendajatele innovaatilist paindlikkust. WCAG 2.0 on saanud !SO/IEC 40500:2012 heakskiidu. 





WCAG tegeleb peamiselt probleemidega, mis tekivad visuaalse, helilise, fiitisilise, kKognitiivse ja neuroloogilise 
puudega inimestel ja vanematel kasutajatel veebikogemuse saamisel. WCAG 2.0 pakub jargmist 
hdélbustussisu. 


e — Tajutavad (nt tekstialternatiivid kujutistele, subtiitrid, esitluse kohandatavus ja varvikontrast) 
e _ Kasutatav (klahvistik, varvikontrast, sisestamise ajastus, haigushoo valtimine ja navigeeritavus) 
e  Miéistetav (loetavus, ennustatavus, sisestusabi) 


e Téékindel (tihilduvus abitehnoloogiatega) 


Seadusandlus ja regulatsioonid 


IT hdlbustus ja teave on seadusandluse suhtes vaga oluliseks muutunud. Altpoolt leiate esitatud seaduste, 
regulatsioonide ja standardite lingid. 


e  Ameerika Uhendriigid 





e Kanada 
e Euroopa 


e Austraalia 


Kasulikud holbustusressursid ja lingid 


Need organisatsioonid, institutsioonid ja ressursid vdivad olla head allikad teabe hankimiseks puuete ja 
vanusega seotud piirangute kohta. 





Eve MARKUS. See loend pole taielik. Need organisatsioonid on esitatud vaid teabe eesmargil. HP ei vastuta 
Internetis sisalduva teabe ega kontaktide eest. Loendi andmete esitamine sellel lehel ei tahenda, et HP on 
need heaks kiitnud. 
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Organisatsioonid 
Need organisatsioonid on mGned paljudest, mis pakuvad teavet puuete ja vanusega seotud piirangute kohta. 
e American Association of People with Disabilities (AAPD) 
e The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP) 
e __Hearing Loss Association of America (HLAA) 
e Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC) 
e __ Lighthouse International 
e National Association of the Deaf 
e _ National Federation of the Blind 
e Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA) 
e —_ Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI) 


e  W3C Web Accessibility Initiative (WAI) 


Oppeasutused 


Paljud 6ppeasutused, kaasa arvatud need ndaited, annavad teavet puuetega inimeste ja vanusega seotud 
piirangute kohta. 


e California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN) 
e _University of Wisconsin - Madison, Trace Center 


e _University of Minnesota arvutikasutusprogramm 


Muud puudeallikad 


Paljud ressursid, kaasa arvatud need ndited, annavad teavet puuetega inimeste ja vanusega seotud 
piirangute kohta. 


e ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program 
e ILO rahvusvahelise todorganisatsiooni vorgustik 

e —_EnableMart 

e _ Euroopa puuetega inimeste foorum 

e Job Accommodation Network 


rs Microsoft Enable 


HP lingid 
Need HP-ga seotud lingid pakuvad teavet, mis kasitleb puuete ja vanusega seotud piiranguid. 


HP mugavus- ja ohutusjuhend 





HP avaliku sektori miitigid 





Toega thenduse votmine 


HP pakub puuetega klientidele hélbustusfunktsioonidega tehnilist tuge ja abi. 
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Ef MARKUS. Tuge pakutakse ainult inglise keeles. 





e _ Kurdid ja vaegkuuljad saavad HP toodete tehnilise toe ja h6lbustuse teavet jargmiselt: 


—  Kasutage TRS/VRS/WebCapTel ja helistage numbril (877) 656-7058 esmaspdevast reedeni, kella 
6-st kuni 21-ni. 


e Muu puude voi vanusega seotud probleemi korral valige HP toodete tehnilise toe ja h6lbustuse kohta abi 
saamiseks tks jargmistest valikutest. 


—  Helistage esmaspdevast reedeni kella 6-st kuni 21-ni numbril (888) 259-5707. 


-—  Taitke kontaktvorm puudega voi vanusega seotud piirangutega inimestele. 
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helivaljund (kérvaklapid) / 

helisisend (mikrofon) 5 
pordid 

C-tiipi Thunderbolti USB 21 

C-tiiipiUSB 24 

HDMI 5, 22 

HP Sleep and Charge'i 

funktsiooniga USB SuperSpeed- 

port 4 

HP Sleep and Charge’i 

funktsiooniga C-tiiiipi USB- 
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toitekonnektor ja Thunderbolti 
port 5 
USBSuperSpeed 4 
programmide ja draiverite 
varskendamine 36 
Windows 10 36 
programmide varskendamine 
Windows 10S 36 
puuteekraanizestid 
koputamine 25 
libistamine 28 
suurendamine ja vahendamine 
kahesOrmega 25 
the sérmegalibistamine 28 
puuteplaadiala, tuvastamine 7,8 
puuteplaadi ja puuteekraani kahe 
soOrmega suurendamine ja 
vahendamine 25 
Puuteplaadi ja puuteekraani 
koputamine 25 
puuteplaadi- ja puuteekraanizestid 
koputamine 25 
suurendamine ja vahendamine 
kahesérmega 25 
puuteplaadikasutamine 25 
puuteplaadikomponendid 7 
puuteplaadi margutuli, 
tuvastamine 7 
puuteplaadi nupud 
tuvastamine 7,8 
puuteplaadisdatted, kohandamine 7 
puuteplaadizestid 
kahe s6rmega koputus 26 
kahe sérmega libistamine 26 
kolme sOrmega koputamine 26 
kolme s6rmega nipsamine 27 
neljasOrmega koputus 27 
neljasOrmeganipsamine 27 
puuteplaat 
kasutamine 25 
satted 7 
pohjakomponendid 13 


R 

Remote HP PC Hardware Diagnostics 
UEFI satted 
kasutamine 51 
kohandamine 51 

ressursid, hdlbustus 61 

riistvara, tuvastamine 3 
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S 
seerianumber, arvuti 14 
sildid 
Bluetooth 14 
hooldus 14 
seerianumber 14 
traadita ihenduse seadmete 
sertifitseerimine 14 
vastavus 14 
WLAN 14 
sisemised mikrofonid, tuvastamine 
6 
standardid ja seadusandlus, 
hédlbustus 60 
suurtaheluku margutuli 9 
sOrmejaljed, registreerimine 41 
sOrmejaljelugeja 11 
susteemitaaste 54 
slisteemi taastepunkt, loomine 53 


IN 


zestid 25 


T 
taastamine 53 
kandja 54 
kettad 54 
USB-mdluseade 54 
taaste 53 
taastekandja 53 
rakenduse HP Cloud Recovery 
Download Tool kasutamine 53 
Windowsi tdoriistade abil 
loomine 53 
taastemeetodid 54 
Talveunereziim 
kdivitamine 30 
kdivitatud aku laetuse kriitilise 
taseme korral 32 
valjumine 30 
tarkvara 
Kettadefragmentor 35 
Kettapuhastus 35 
tuvastamine 3 
tarkvarajateabe varundamine 43 
tarkvaravarskendused, installimine 
43 
teave aku kohta, otsimine 31 
tehnilised andmed 57 


Thunderbolt, C-titipi USB 
uhendamine 21 
toide 
aku 31 
valine 33 
toiminguklahvid 
eelminelugu 13 
ekraani heleduse suurendamine 
13 
ekraani heleduse vahendamine 
13 
esitus 13 
helitugevus 
helivaigistus 13 
heli vaigistamine 
helivaigistus 13 
HP Command Center 13 
jargmine pala 13 
kasutamine 12 
klaviatuuri taustvalgustus 13 
kélarihelitugevus 13 
mikrofonivaigistamine 13 
paus 13 
spikker 13 
tuvastamine 12 
toiminguklahvid, tuvastamine 11 
toitehaldus 29 
toiteikoon, kKasutamine 31 
toitejuhtme thenduspesa, 
tuvastamine 4 
toite margutuli, tuvastamine 9 
toitenupp, tuvastamine 10,12 
toitesdtted, kasutamine 31 
toitevool 57 
toote nimi ja -number, arvuti 14 
traadiga vork (LAN) 19 
traadita vork, turvalisuse tagamine 
43 
traadita vork (WLAN) 
avalik WLAN-ihendus_ 17 
ettevétte WLAN-iihendus 17 
tddpiirkond 17 
thendamine 17 
traadita ihenduse antennid, 
tuvastamine 7 
traadita Uhenduse juhtelemendid 
nupp 16 
operatsioonisusteem 16 
traadita ihenduse margutuli 16 
traaditatihenduse nupp 16 


traadita ihenduse seadme 
sertifitseerimissilt 14 
tulemuitiritarkvara 42 
turvakaabel, paigaldamine 43 
tappispuuteplaadi zestid 
kahe sOrmega koputus 26 
kahe s6rmega libistamine 26 
kolme s6rmegakoputamine 26 
kolme s6rmeganipsamine 27 
neljasOrmegakoputus 27 
neljasOrmeganipsamine 27 
tappispuuteplaat 
kasutamine 25 
todkeskkond 58 


U 
Unereziim 
kdivitamine 29 
valjumine 29 
Une- vdi talveunereziim, 
kadivitamine 29 
une- voi talveunereziimi 
kdivitamine 29 
USB SuperSpeed-port, 
tuvastamine 4 


V 

Vahelduvvooluadapter ja aku 
margutuli, tuvastamine 4,5 
varundus 53 

varundus, loomine 53 
vasakpoolne juhtimisala, 
tuvastamine 7 
vasakpoolsed komponendid 4 


ventilatsiooniavad, tuvastamine 10, 


14 
video 
C-tiiipiUSB 24 
HDMI-port 22 


Thunderbolti pordiseade 21 
traadita Uhendusega ekraanid 
24 
video, kasutamine 21 


viiruset6rjetarkvara, Kasutamine 42 


valistoide, kKasutamine 33 
valjaliilitamine 30 


Ww 
Windows 
sisteemitaastepunkt 53 


taastekandja 53 
varundamine 53 
Windows 10 spikri toiminguklahv 
13 
Windows Hello 20 
kasutamine 41 
Windowsi klahv, tuvastamine 11 
Windowsi paroolid 40 
Windowsi td6riistad, kasutamine 53 
WLAN-i antennid, tuvastamine 7 
WLAN-isilt 14 
WLAN-seade 14 
WWAN-seade 17 


o 


Orna sinise valguse reziim 6 


U 

thenduse loomine traadita 

vorguga 16 

thenduse loomine WLAN-iga 17 
thenduse loomine vérguga 16 
uhenduspesa, toide 4 

ihe s6rmega libistamise Zest (ainult 
puuteekraanidel) 28 
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